Маспте Тгапз'аеа бу Сооде 


Поваренная книга террориста 


Написал: НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР 


СИЛЬНО РЕДАКТИРОВАНО: Клои Детект из Е№ме О 


Особая благодарность \!огаРе!есЕ Согрогайоп за программу проверки правописания... Этому файлу ОНО 
НУЖНО! 


(ее) 


ТАКЖЕ Особую благодарность выражаем: 


Нитро Глицерин: За предоставленные файлы! 


Храх: За терпение, пока полицейский был рядом! 


Продюсер: За то, что передал мне файлы... 


Режиссер: За то, что передал мне файлы... 
Господин Камаро: За его БОЛЬШОЕ ЭГО! 


Волшебник: За ВСЕ тележки Бернулли, которые он пришлёт! 


Это коллекция, собранная в результате многолетних усилий... это оригинальная рукопись неопубликованной работы неизвестного автора... 
Первоначально это были два БОЛЬШИХ файла, которые пришлось объединить, а затем ТЯЖЕЛО РЕДАКТИРОВАТЬ, в основном картинки, а затем 
проверил орфографию... Этот парень - химический гений, но он не смог бы писать, даже если бы от этого зависела его жизнь.... Я просто запустил 
проверку орфографии через \М/огаРе!{есе 4.2, так что, вероятно, есть еще ошибки, которые не были выбраны упс...извините...Я надеюсь, что у 

вас хватит терпения просмотреть этот файл, прочитать его, а затем исправить каждую небольшую ошибку... Это не значит, что я отправляю его 


или что-то в этом роде... 


Этот файл посвящается Кэти и КиКи... Где 
бы вы оба ни находились... 


. ПН 


РУКОВОДСТВО ТЕРРОРИСТА 


1.0 ВВЕДЕНИЕ 


Сип$ апа ВотЪ$ Руго-Тесппо!од!е$, подразделение СВао$ паи$е$ (СНАО5), с гордостью представляет первое издание 

«Справочника террориста». Прежде всего, следует отметить, что СВао$ пди${1е$ не несет ответственности за любое неправомерное 
использование информации, представленной в этой публикации. Цель этого — показать множество техник и методов, 

используемых людьми в этой и других странах, которые используют террор как средство достижения политических и социальных целей. 
Описанные здесь методы можно получить в публичных библиотеках, и обычно их может применить террорист с минимальным оборудованием. Это пугает еще 

больше, поскольку любой сумасшедший или социальный девиант может получить эту информацию и использовать ее против кого угодно. Описанные здесь 

процессы и методы НЕ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ! ПРИ ПОПЫТКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБОГО МЕТОДА, ИЗЛОЖЕННОГО В ЭТОЙ 
ПУБЛИКАЦИИ, МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ СЕРЬЕЗНЫЙ ВРЕД ИЛИ СМЕРТЬ. ЭТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ НАСЛАЖДЕНИЯ ЧТЕНИЕМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ 


РЕАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 


Компания Сип$ апа Вотб$ Руго-Тесппо!од!ез считает, что важно, чтобы каждый имел представление о том, насколько легко 
террористу совершать террористические акты; вот причина существования данной публикации. 
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11,0 ОБ АВТОРЕ 


2.0 ПОКУПКА ВЗРЫВЧАТКИ И МЕТАНИЯ 


Практически в любом городе разумных размеров есть оружейный магазин и аптека. Это два места, которые 

потенциальные террористы посещают их с целью приобретения взрывчатых веществ. Все, что нужно сделать, это знать что-то 
о невзрывоопасном использовании материалов. Черный порох, например, используется в огнестрельном оружии. 

Он бывает разных «классов», причем каждый класс имеет немного разный размер. Степень черного цвета 

порох зависит от того, какого калибра ружье, в котором он используется; мелкий порох может сгореть слишком быстро. 


оружие неправильного калибра. Правило таково: чем меньше марка, тем выше скорость горения пороха. 


2.01 ЧЕРНЫЙ ПОРОШОК 


Черный порох обычно доступен в трех классах. Как уже говорилось, чем меньше класс, тем быстрее 

порох горит. Скорость горения чрезвычайно важна для бомб. Так как взрыв - это быстрое увеличение газа 

объеме в замкнутом пространстве, для производства взрыва желателен быстрогорящий порох. Три 

Ниже перечислены распространенные сорта черного пороха вместе с обычной шириной канала ствола (калибром). 
Используются в. Как правило, желателен самый быстрогорящий порох марки ЕЕЕ. Однако другой 


сорта и использование перечислены ниже: 


ОЦЕНКА ШИРИНА ОТВЕРСТИЯ ПРИМЕР ПИСТОЛЕТА 

Ф 0,50 или больше 0,36- модель пушки; несколько винтовок 

ФФ 0,50 большие пистолеты; маленькие винтовки 
ФФФ „36 или меньше пистолеты; дерринджеры 


Сорт ЕЕЕ является самым быстрым горением, поскольку меньший сорт имеет большую площадь поверхности или поверхность горения, подверженную воздействию 
фронт пламени. Более крупные сорта также имеют применение, о котором мы поговорим позже. Диапазон цен на черный порох, за 

фунт составляет около 8,50-9 долларов США. Цена не зависит от класса, поэтому вы экономите время и труд, если 

покупает более мелкий сорт порошка. Основная проблема с черным порохом заключается в том, что он может случайно воспламениться от статического электричества. 
электричество и что он имеет тенденцию поглощать влагу из воздуха. Чтобы безопасно раздавить его, бомбардировщик будет использовать пластиковый 
ложка и деревянная салатница. Беря небольшую кучку за раз, он или она оказывали давление на порошок через 

ложку и потрите ею несколько движений или кругов, но не слишком сильно. Его достаточно для использования, когда он примерно такой же тонкий, как 
мука. Однако тонкость зависит от того, какой тип устройства вы хотите изготовить; очевидно, это было бы 

непрактично измельчить достаточно порошка, чтобы заполнить трубу радиусом 1 фут на 4 дюйма. Купить черный порох может каждый, поскольку 


В Америке любой может владеть огнестрельным оружием с черным порохом. 
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2.02 ПИРОДЕКС 


Пиродекс — синтетический порошок, который используется как черный порох. Он бывает тех же сортов, но стоит 
дороже за фунт. Однако контейнер Ругодех весом в один фунт содержит больше материала по объему, чем фунт 
черного пороха. Его гораздо легче измельчить в очень мелкий порошок, чем черный порох, и это значительно 
безопаснее и надежнее. Это связано с тем, что на него не воздействует статическое электричество, как на черный 
цвет, и он менее склонен впитывать влагу. Это стоит около 10 долларов за фунт. Его можно измельчить так же, 
как черный порох, или растворить в кипящей воде и высушить. 


2.03 ПОРОШОК ДЛЯ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 


Одним из самых увлекательных хобби в наши дни является ракетостроение. Ез{ез — крупнейший производитель 
комплектов ракетных моделей и двигателей. Ракетные двигатели состоят из одного крупного зерна топлива. Это 
зерно окружает довольно тяжелая картонная трубка. Порох можно получить, разрезав трубку вдоль и 

развернув ее, как рулон бумажного полотенца. Когда это будет сделано, серую шамотную глину на обоих концах 
порохового зерна необходимо удалить. Обычно это делается осторожно пластиковым или латунным 

ножом. Материал исключительно твердый, и перед использованием его необходимо измельчить. Если захватить 
зерно плоскогубцами за самое широкое положение и положить зерно и порошок в пластиковый пакет, порошок не 
развалится на части и не рассыпется. Это следует проделать со всеми большими кусками пороха, а затем 
растолочь их, как черный порох. Ракетные двигатели бывают разных размеров: от \ А до 2Ти до невероятно 
мощных двигателей О. Чем больше двигатель, тем дороже. Двигатели О поставляются в упаковках по три 

штуки и стоят около 5 долларов за упаковку. Ракетные двигатели, пожалуй, самый полезный предмет, 
продаваемый в магазинах террористам, поскольку их можно использовать как есть или разобрать для получения взрывчатого поро» 


2.04 ПОРОХ ДЛЯ ВИНТОВКИ/РУЖЬЯ 


С практической точки зрения порох для винтовки и порох для дробовика на самом деле одинаковы. Оба пороха 
основаны на нитроцеллюлозе. Во всех дальнейших ссылках они будут называться порохом. Порох получают действием 
концентрированных азотной и серной кислот на хлопок. Этот материал затем растворяется растворителями, а 

затем преобразуется в зерно желаемого размера. При работе с порохом размер зерна не так важен, как у черного 
пороха. Как крупнозернистый, так и мелкозернистый порох горит довольно медленно по сравнению с черным порохом, 
когда он не ограничен, но когда он ограничен, порох горит более горячим и с большим расширением газа, создавая 
большее давление. Поэтому процесс измельчения, который часто необходим для других порохов, не требуется для 
пороха. Порох стоит около 9 долларов за фунт. Купить его может любой идиот, поскольку в США нет ограничений на 
винтовки и дробовики. 


2.05 ФЛЕШ-ПРОШОК 


Флэш-порошок представляет собой смесь порошкообразного металлического циркония и различных окислителей. Он чрезвычайно 
чувствителен к теплу или искрам, и сним следует обращаться с большей осторожностью, чем с черным порохом, с которым его НИКОГДА 
нельзя смешивать. Он продается в небольших емкостях, которые перед применением необходимо перемешать и встряхнуть. Он 
измельчен в очень мелкий порошок и доступен на трех скоростях: быстрой, средней и медленной. Быстродействующий порох лучше всего 
подходит для использования во взрывчатых веществах или детонаторах. он горит очень быстро, независимо от места заключения или 
упаковки, с горячей белой «вспышкой», отсюда и его название. Это довольно дорого, стоит около 11 долларов. Он продается в магических 


магазинах и магазинах театральных принадлежностей. 


2.06 НИТРАТ АММОНИЯ 


Нитрат аммония — это взрывчатое вещество, которое часто используется в качестве коммерческого «безопасного 
взрывчатого вещества». Он очень стабилен, и его трудно воспламенить спичкой. Он загорится только в том 
случае, если к нему прикоснется раскаленная докрасна часть спички. . Его также сложно взорвать (феномен 
детонации будет объяснен позже), чтобы вызвать взрывоопасное явление, требуется сильная ударная волна. 
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смешать с небольшим количеством нитроглицерина для повышения чувствительности. Нитрат аммония используется в 
пакетах «Со!4-Раск$» или «пз{ап{ Со!а», которые можно приобрести в большинстве аптек. «Холодные пакеты» состоят из 
мешка с водой, окруженного вторым пластиковым пакетом, содержащим нитрат аммония. Чтобы получить нитрат 
аммония, просто отрежьте верхнюю часть внешнего пакета, удалите пластиковый пакет с водой и сохраните 

нитрат аммония в хорошо запечатанном, герметичном контейнере, поскольку он довольно гигроскопичен, т. е. имеет 


тенденцию поглощать воду из воздух. Он также является основным ингредиентом многих удобрений. 


2.1 ПРИОБРЕТЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 


Первый раздел посвящен легальному получению химикатов. В этом разделе речь идет об их «добыче». Лучшее 
место для кражи химикатов — колледж. Во многих государственных школах все химикаты лежат на полках в 
лабораториях, а еще больше — на складах химикатов. Вечер — лучшее время для входа в лабораторные 

здания, так как в зданиях меньше всего людей, и большая часть лабораторий все равно будет разблокирована. 
Человек просто берет сумку с книгами, надевает классическую рубашку и джинсы и пытается походить на 
первокурсника колледжа. Если кто-нибудь спросит, чем занимается такой человек, вор может просто сказать, что он 
ищет лабораторию химии полимеров или какое-то другое химическое отделение, отличное от того, в котором он 
находится. Обычно можно узнать, где расположены различные лаборатории и кафедры в здании можно узнать, позвонив в университе` 
Конечно, есть и другие способы попасть в лабораторию в нерабочее время, например, вставить кусок 

картона в защелку неиспользуемой двери, например черного выхода. Затем все, что нужно сделать, это вернуться 
через час. Также, прежде чем это сделать, террористы проверяют системы безопасности. Если кто-то просто зайдет 
в лабораторию, даже если там кто-то есть, выйдет через черный ход и вставит картон в защелку до того, как дверь 
закроется, человек в лаборатории никогда не узнает, что произошло. Также хорошей идеей будет наблюдать за 
зданием, которое вы планируете ограбить, в то время, когда вы планируете его ограбить, за несколько дней до 
фактической кражи. Это желательно, поскольку потенциальный вор должен знать, когда и если охрана кампуса 
патрулирует здания. Конечно, если ни один из этих методов не принес успеха, всегда есть раздел 2.11, но, как 
правило, охрана кампуса колледжа довольно плохая, и никто не подозревает другого человека в здании в чем-то 
неправильном, даже если он находится там случайно. час. 


2.11 МЕТОДЫ ВЗРЫВАНИЯ ЗАМКОВ 


Если для входа в лабораторию необходимо взломать замок, самый эффективный способ взлома в мире — это 

динамит, а затем кувалда. К сожалению, при использовании этих методов возникают проблемы с шумом и чрезмерными 
структурными повреждениями. Однако следующая лучшая вещь — это набор армейских отмычек. К сожалению, их трудно 
приобрести. Если дверь в лабораторию заперта, но засов не заперт, есть и другие возможности. Здесь действует правило: 
если видно защелку, можно открыть дверь. Существует несколько приспособлений, облегчающих высвобождение 

защелки из отверстия в стене. Стоматологические инструменты, жесткая проволока (калибр 20), специально изогнутый 
алюминий из банок, тонкие карманные ножи и кредитные карты — вот инструменты профессии. Способ использования 
всех этих инструментов и устройств аналогичен: потяните, толкните или иным образом выдвиньте защелку из 

отверстия в стене и откройте дверь. Для этого нужно вставить любой инструмент, который вы используете, за защелку и 
вытащить защелку из стены. Чтобы сделать отмычку из алюминиевой банки, террористы могут использовать алюминиевую 
банку и аккуратно отрезать верхнюю и нижнюю часть банки. Отрежьте неровные концы банки. Затем разрежьте 

цилиндр с открытым концом так, чтобы его можно было расплющить в один длинный прямоугольник. Затем его следует 
разрезать на полоски шириной в дюйм. Сложите полоски с шагом % дюйма (1). У одного будет длинная полоса алюминия 
толщиной в четыре дюйма и шириной % дюйма. Его следует сложить в 1-образную, |-образную или У-образную форму. Это делается путем ск 


Детали будут выглядеть так: 


(1) 


ы || 

й || Г [1 дюйм | 
ы || 
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Сложите по линиям, чтобы получился кусок алюминия в четыре раза толще. Затем его следует сложить, чтобы получилось устройство в форме буквы |, 


] или Ч, которое выглядит следующим образом: 
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Все эти приспособления следует использовать для того, чтобы подцепить защелку двери и вытащить защелку из ее отверстия. Складки в 


отмычки окажутся между дверью и стеной, поэтому устройство не раскроется, если оно сделано правильно. 


2.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ БЫТОВОЙ ХИМИИ И ИХ НАЛИЧИЕ 


Любой может приобрести множество химикатов в хозяйственных магазинах, супермаркетах и аптеках, чтобы получить необходимые материалы. 
для изготовления взрывчатых веществ или других опасных соединений. Потенциальному террористу понадобится всего лишь станция. 


фургон и немного денег на приобретение многих из названных здесь химикатов. 


Химическая Используется в Доступны на 
* 

спирт, этиловый растворители для алкогольных винные магазины 

напитков (мин. 95% для обоих) хозяйственные магазины 
аммиак + ЧИСТОЕ бытовое хозяйство супермаркеты, 

аммиак 7 - Одиннадцать 
аммоний мгновенно-холодный аптеки, 
нитрат упаковки, магазины праздничных магазины медицинских товаров 
оксид азота давление товаров для удобрений 


напитки и взбитые сливки 


магниевые разжигатели для кемпинга излишки магазинов, 

лецитин витамин? аптеки, лекарства 
магазины 

кулинария На минеральном масле, аптека со слабительными супермаркет, 


средствами 


ртуть @ ртутные термометры супермаркеты, 
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хозяйственные магазины 


сернокислотные незаряженный автомобиль автомобильные магазины 
батареи 
магазины ? аптеки, лекарства 
глицерина 
сера магазины садовый магазин, 


садовой техники? 
древесный уголь угольные грили, садоводство супермаркеты 
садовые магазины 


нитрат натрия удобрение садовый магазин 
целлюлоза первая помощь аптеки, 
(хлопок) магазины медицинских товаров 
дорожные факелы из нитрата стронция излишки магазинов, 
автомагазины 
мазут (керосин) примусы излишки магазинов, 


магазины для кемпинга 


баллонный газ пропановые печи излишки магазинов, 


магазины для кемпинга 


очистка воды перманганатом калия очистные сооружения 
уротропин или уротропиновые печи излишки магазинов 
метенамин (кемпинг) (кемпинговые магазины?) 
азотная кислота ^ чистка печатных форм типографии 
фотомагазины? 

йод и первая помощь аптеки 
перхлорат натрия солидокс в таблетках хозайставнны магазины 

для резаков 


примечания: * этиловый спирт смешивается с метиловым спиртом, когда он используется в качестве 


растворитель. Метиловый спирт очень ядовит. Спирт-растворитель должен состоять как минимум из 95% этилового спирта, если он используется для изготовления 


гремучая ртуть. Метиловый спирт может предотвратить образование гремучей ртути. 


. Аммиак, продаваемый в магазинах, бывает в самых разных формах. Сосна и облачные аммиаки 


не следует покупать; Для получения кристаллов триоксида аммония следует использовать только чистый аммиак. 


@ Ртутные термометры, к сожалению, становятся редкостью. Они 


может быть трудно найти в большинстве магазинов. Ртуть также используется в ртутных переключателях, которые можно приобрести в магазинах электроники. 
магазины. Ртуть является опасным веществом, и ее следует хранить в термометре или ртутном выключателе до тех пор, пока они не будут использованы. Это 
выделяет пары ртути, которые при вдыхании могут вызвать повреждение головного мозга. По этой причине рекомендуется не проливать 


ртути и всегда использовать ее на открытом воздухе. Кроме того, не делайте его открытым срезом; резиновые перчатки помогут предотвратить это. 


^ Азотную кислоту сейчас очень трудно найти. Это обычно 
украдены производителями бомб или изготовлены с помощью процесса, описанного в следующем разделе. Желаемая концентрация для приготовления 


взрывчатых веществ около 70%. 


& Йод, продаваемый в аптеках, обычно не является чистым кристаллическим 


форму, которая желательна для получения кристаллов триоксида аммония. Чтобы получить чистую форму, обычно необходимо приобрести 


по рецепту врача, но это может быть дорого. Еще раз, воровство является средством, к которому приводят террористы. 


2.3 ПОДГОТОВКА ХИМИКАТОВ 


2.31 АЗОТНАЯ КИСЛОТА 
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Материалы: 


нитрат натрия 


или 


азотнокислый калий 


Есть несколько способов сделать эту самую важную из всех кислот для взрывчатых веществ. Будет представлен один 


метод, с помощью которого это можно сделать. Еще раз напоминаем, что данные методы ПРОВЕДАТЬ НЕ НУЖНО!! 


Оборудование 


регулируемый источник тепла 


возражать 


дистиллированная вода ледяная ванна 


концентрированная 


серная кислота 


стержень мешалки 


сборная колба с пробкой 


1) Налейте в реторту 32 миллилитра концентрированной серной кислоты. 


2) Тщательно взвесьте 58 граммов нитрата натрия или 68 граммов нитрата калия. и медленно добавьте это к кислоте. Если 


все это не растворилось, осторожно размешайте раствор стеклянной палочкой до растворения. 


3) Поместите открытый конец реторты в сборную колбу и поместите сборную колбу в ледяную баню. 


4) Начните нагревать реторту на слабом огне. Продолжайте нагревание до тех пор, пока из конца реторты не начнет 


выходить жидкость. Образующаяся жидкость представляет собой азотную кислоту. Нагревайте до тех пор, пока осадок 
на дне реторты не станет почти сухим или пока азотная кислота не перестанет образовываться. ВНИМАНИЕ: Если 
кислота нагнетается слишком сильно, азотная кислота разложится сразу после образования. Это может привести к 
образованию легковоспламеняющихся и токсичных газов, которые могут взорваться. Хорошая идея — установить 


вышеуказанный аппарат, а затем уйти от него. 


Нитрат калия также можно было получить из черного пороха, купленного в магазине, просто растворив черный порох в кипящей воде и 


отфильтровав серу и древесный уголь. Чтобы получить 68 г нитрата калия, необходимо примерно в одном литре кипятка растворить около 


90 гчерного пороха. 


Растворенный раствор фильтруют через фильтровальную бумагу через воронку в банку до тех пор, пока 


выливающаяся жидкость не станет прозрачной. Древесный уголь и сера в черном порохе нерастворимы в воде, поэтому, когда водный 


раствор испарится, в банке останется нитрат калия. 


2.32. 


СЕРНАЯ КИСЛОТА 


Серную кислоту слишком сложно производить вне лаборатории или промышленного предприятия. Однако он легко 
доступен в незаряженном автомобильном аккумуляторе. Человек, желающий получить серную кислоту, просто снял бы 
верхнюю часть автомобильного аккумулятора и вылил кислоту в стеклянный контейнер. В кислоте, вероятно, 
останутся кусочки свинца из аккумулятора, которые придется удалять либо кипячением, либо фильтрованием. 
Концентрацию серной кислоты можно также повысить кипячением; очень чистая серная кислота выливается 


несколько быстрее, чем чистое моторное масло. 


2.33 НИТРАТ АММОНИЯ 


Нитрат аммония — очень мощное, но нечувствительное взрывчатое вещество высокого порядка. Залить азотную 
кислоту в большую колбу на ледяной бане можно было бы сделать это очень легко. Тогда, просто налив в колбу бытовой 
аммиак и убежав, образовалась бы аммиачная селитра. После того, как материалы перестанут реагировать, нужно 
просто оставить раствор в теплом месте до тех пор, пока не испарится вся вода и ненейтрализованный аммиак или 
кислота. Образуется мелкий порошок, представляющий собой нитрат аммония. Его следует хранить в герметичном 
контейнере, так как он склонен собирать воду из воздуха. Кристаллы, образовавшиеся в описанном выше процессе, 


должны быть ОЧЕНЬ осторожно нагреты, чтобы удалить оставшуюся воду. 


3.0 ВЗРЫВНЫЕ РЕЦЕПТЫ 


Еще раз повторяю: лица, читающие этот материал, НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ПЫТАТЬСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЛЮБЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
ОПИСАННЫЕ ЗДЕСЬ. ЭТО НЕЗАКОННО И ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО 
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ПОПЫТАЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ ЭТО. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПЫТКИ ИЗГОТОВИТЬ ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖЕТ ЛЕГКО ПРОИЗОЙТИ ПОТЕРЯ ЖИЗНИ 
И/ИЛИ ПОТЕРИ КОНЕЧНОСТИ. 


Эти рецепты теоретически верны, а это означает, что человек мог бы производить описанные материалы. Методы здесь обычно 


представляют собой упрощенные промышленные процедуры. 


3.01 ВЗРЫВНАЯ ТЕОРИЯ 


Взрывчатым веществом является любой материал, который при возгорании от тепла или удара подвергается быстрому разложению или 
окислению. Этот процесс высвобождает энергию, которая хранится в материале в виде тепла и света или путем распада на газообразные 
соединения, которые занимают гораздо больший объем, чем исходный кусок материала. Поскольку это расширение происходит очень быстро, 
расширяющиеся газы вытесняют большие объемы воздуха. Это расширение происходит со скоростью, превышающей скорость звука, поэтому 
возникает звуковой удар. Это объясняет механику взрыва. Взрывчатые вещества существуют в нескольких формах: взрывчатые вещества 


высокого порядка, которые детонируют, взрывчатые вещества низкого порядка, которые горят, и капсюли, которые могут выполнять и то, и другое. 


Взрывчатка высокого порядка детонирует. Детонация происходит только во взрывчатом веществе высокого порядка. Детонация обычно 
возникает в результате ударной волны, проходящей через блок бризантного взрывчатого материала. Ударная волна разрывает молекулярные 
связи между атомами вещества со скоростью, примерно равной скорости звука, проходящего через этот материал. В фугасном взрывчатом 
веществе топливо и окислитель химически связаны, и ударная волна разрывает эти связи и повторно объединяет два материала, образуя 


в основном газы. Тротил, нитрат аммония и гексоген являются примерами взрывчатых веществ высокого порядка. 


Взрывчатые вещества низкого порядка не детонируют; они горят или подвергаются окислению. при нагревании топливо(а) и окислитель(и) 
объединяются, образуя тепло, свет и газообразные продукты. Некоторые материалы низкого порядка горят под давлением примерно стой же 
скоростью, что и на открытом воздухе, например черный порох. Другие, например порох, который правильно называют нитроцеллюлозой, 
горят гораздо быстрее и горячее, когда находятся в замкнутом пространстве, например в стволе огнестрельного оружия; они обычно горят 
гораздо медленнее, чем черный порох, когда воспламеняются в условиях отсутствия давления. Черный порох, нитроцеллюлоза и световой порох 


являются хорошими примерами взрывчатых веществ низкого порядка. 


Праймеры - это особенности взрывного поля. Некоторые из них, например гремучая ртуть, действуют как взрывчатое вещество низкого или 
высокого порядка. Они обычно более чувствительны к трению, теплу или удару, чем взрывчатые вещества высокой или низкой мощности. 
Большинство капсюлей действуют как взрывчатка высокого порядка, за исключением того, что они гораздо более чувствительны. Третьи 
просто горят, но когда они ограничены, они горят с огромной скоростью ис большим расширением газов и ударной волной. Капсюли обычно 
используются в небольшом количестве, чтобы инициировать или вызвать разложение взрывчатого вещества высокого порядка, например, 
артиллерийского снаряда. Но их также часто используют для поджигания взрывчатых веществ низкого порядка; порох в пуле воспламеняется от 


детонации ее капсюля. 


3.1 УДАРНОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО 


В качестве капсюлей часто используют ударную взрывчатку. Из обсуждаемых здесь веществ только гремучая ртуть и нитроглицерин 
являются настоящими взрывчатыми веществами; Кристаллы триоксида аммония разлагаются при ударе, но выделяют мало тепла 
и света. С ударной взрывчаткой всегда обращаются с величайшей осторожностью, и даже самый глупый анархист никогда 


не хранит ее рядом с взрывчаткой высокой или низкой мощности. 


3.11. КРИСТАЛЛЫ ТРИОДИДА АММОНИЯ. 


Кристаллы триоксида аммония — это кристаллы пурпурного цвета с неприятным запахом, которые разлагаются при малейшем 
нагреве, трении или ударе, если они изготовлены из чистейшего аммиака (гидроксида аммония) и йода. Говорят, что такие 
кристаллы взрываются, когда на них садится муха или когда по ним проходит муравей. 

Однако бытовой аммиак содержит достаточно примесей, таких как мыло и абразивные вещества, поэтому кристаллы детонируют 
при броске, раздавливании или нагревании. При взрыве слышен громкий звук, и вокруг места взрыва появляется облако 
фиолетового газа Йода. Какова бы ни была несчастная поверхность, на которой взорвался кристалл, она обычно будет разрушена, 
поскольку часть йода в кристалле выбрасывается в твердой форме, а йод вызывает коррозию. Он оставляет неприятные, 
некрасивые, стойкие коричневато-фиолетовые пятна на всем, с чем соприкасается. 

Газообразный йод также является плохой новостью, поскольку он может повредить легкие, оседает на землю и пачкает вещи и 
там. Прикосновение к йоду оставляет на коже коричневые пятна, которые держатся около недели, если их немедленно и энергично 
не смыть. Хотя серьезному террористу такое соединение вряд ли принесет пользу, вандал может использовать его для нанесения 
ущерба имуществу. Или террорист может бросить несколько из них в толпу в качестве отвлечения, действие, которое может 
ранить несколько человек, но напугает почти любого, поскольку маленький кристалл, который не виден при броске, производит 


довольно громкий взрыв. Кристаллы триоксида аммония можно получить следующим образом: 
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Материалы Оборудование 


кристаллы йода воронка и фильтровальная бумага 


бумажные полотенца 


чистый аммиак 


(гидроксид аммония, две одноразовые стеклянные банки 


для самоубийц) 


3.12 


1) Поместите примерно две чайные ложки йода в одну из стеклянных баночек. Обе банки следует выбросить, потому что они 


никогда больше не будут чистыми. 

2) Добавьте достаточное количество аммиака, чтобы полностью покрыть йод. 

3) Поместите воронку в другую банку и поместите в воронку фильтровальную бумагу. 
Технику закладывания фильтровальной бумаги в воронку изучают на каждом уроке базовой химии: сложите круглую 
бумагу пополам, чтобы образовался полукруг. Затем снова сложите его пополам, чтобы получился треугольник с одной 
изогнутой стороной. Вытяните бумагу одной толщины, чтобы сформировать конус, и поместите конус в воронку. 


4) Дав Йоду на некоторое время впитаться в аммиак, вылейте раствор в воронку через фильтровальную бумагу. 


5) Пока раствор фильтруется, добавьте в первую банку еще аммиака, чтобы вымыть оставшиеся кристаллы. 
в воронку, как только она стечет. 

6) Соберите все пурпурные кристаллы, не прикасаясь к коричневой фильтровальной бумаге, и поместите их на бумагу. 
полотенца сушиться около часа. Убедитесь, что они не находятся слишком близко к источникам света или другим источникам 
тепла, поскольку они вполне могут взорваться. Пока они еще влажные, разделите влажный материал примерно на 
восемь кусков. 

7) После того, как они высохнут, аккуратно поместите кристаллы на кусок клейкой ленты площадью один квадратный дюйм. 
Накройте его такой же деталью и аккуратно прижмите клейкую ленту вокруг кристалла, стараясь не прижимать сам 
кристалл. Наконец, отрежьте большую часть излишков клейкой ленты ножницами и храните кристаллы в сухом и 
прохладном месте. Их срок годности составляет около недели, и их следует хранить в отдельных контейнерах, 
которые можно выбросить, поскольку они имеют тенденцию к медленному разложению - процессу, в результате 
которого выделяются пары йода, которые окрашивают все, на чем они оседают. Один из возможных способов 
увеличить срок их хранения — хранить их в герметичных контейнерах. Чтобы использовать их, просто бросьте их на 


любую поверхность или поместите туда, где на них можно наступить или раздавить. 


ГОРЯЧАЯ РТУТЬ 


Гремучая ртуть, возможно, является одним из старейших известных инициирующих соединений. Он может взорваться как от тепла, 


так и от удара, что делает его бесценным для террориста. Даже падение кристалла гремучей силы приводит к его взрыву. 


Человек, изготавливающий этот материал, вероятно, будет использовать следующую процедуру: 


МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ 
ртуть (5 г) стеклянная палочка для перемешивания 
концентрированная азотная Стакан 100 мл (2) 


кислота (35 мл) 


этиловый спирт с 
регулируемой температурой (30 мл) источник 


дистиллированная вода синяя лакмусовая бумажка 


воронка и фильтровальная бумага 


1) В одном стакане смешайте с помощью стеклянной палочки 5 г ртути с 35 мл концентрированной азотной кислоты. 
2) Медленно нагревайте смесь до тех пор, пока ртуть не растворится, тогда раствор станет зеленым и закипит. 
3) Налейте 30 мл этилового спирта во второй стакан и медленно и осторожно добавьте в него все содержимое первого стакана. 


Должен появиться красный и/или коричневый дым. Эти пары токсичны и огнеопасны. 
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4) Через тридцать-сорок минут дым должен стать белым, что указывает на то, что реакция близка к завершению. 
Еще через десять минут добавьте к раствору 30 мл дистиллированной воды. 

5) Тщательно отфильтруйте кристаллы гремучей ртути из жидкого раствора. Утилизируйте раствор в 
безопасное место, так как оно коррозионно-токсично. 

6) Промойте кристаллы несколько раз в дистиллированной воде, чтобы удалить как можно больше лишней кислоты. Проверьте 
кристаллы лакмусовой бумагой до тех пор, пока они не станут нейтральными. Это произойдет тогда, когда лакмусовая бумага останется синей 
при соприкосновении с 


влажными кристаллами. 7) Дайте кристаллам высохнуть и храните их в безопасном месте, вдали от взрывоопасных или легковоспламеняющихся материалов. 


Эту процедуру можно провести и по объему, если имеющуюся ртуть невозможно взвесить. Просто используйте 10 объемов азотной 
кислоты и 10 объемов этанола на каждый 1 объем ртути. 


3.13 НИТРОГЛИЦЕРИН 


Нитроглицерин — одно из самых чувствительных взрывчатых веществ, если не самое чувствительное. Хоть это и возможно 
сделать безопасно, но это сложно. Многие молодые анархисты были убиты или серьезно ранены, пытаясь изготовить эту 
штуку. Когда заводы Нобеля добились успеха, в результате частых взрывов на заводах погибло много людей. Обычно сразу 
после изготовления его превращают в более безопасное вещество, например в динамит. Идиот, который попытается 
получить нитроглицерин, воспользуется следующей процедурой: 


МАТЕРИАЛ ОБОРУДОВАНИЕ 
дистиллированная вода пипетка 
столовая соль стакан 100 мл 
бикарбонат натрия Стаканы 200-300 мл (2) 
концентрированная азотная емкость для ледяной ванны 
кислота (13 мл) (подойдет пластиковое ведро) 
концентрированная серная кислота стоградусный термометр 
(39 мл) 
глицерин синяя лакмусовая бумажка 


1) Налейте 150 мл дистиллированной воды в один из стаканов емкостью 200-300 мл. 

2) В другой стакан емкостью 200-300 мл поместите 150 мл дистиллированной воды и примерно ложку бикарбоната натрия и 
перемешивайте до тех пор, пока бикарбонат натрия не растворится. Не добавляйте в воду столько бикарбоната натрия, 
чтобы его часть осталась нерастворенной. 

3) Создайте ледяную баню, наполовину наполнив контейнер ледяной бани льдом и добавив поваренную соль. Это вызовет лед 
плавиться, понижая общую температуру. 

4) Поместите 100-мл стакан в ледяную баню и налейте 13 мл концентрированной азотной кислоты в 100-мл стакан. 
стакан. Убедитесь, что стакан не прольется в ледяную баню и что ледяная баня не переполнится, когда в нее добавят больше 
материалов. Убедитесь, что у вас есть достаточно большая емкость для ледяной бани, чтобы можно было добавить еще 
льда. Доведите температуру кислоты примерно до 20 градусов по Цельсию или ниже. 

5) Когда азотная кислота станет такой же холодной, как указано выше, медленно и осторожно добавьте к азотной кислоте 39 мл 
концентрированной серной кислоты. Смешайте две кислоты вместе и охладите смешанные кислоты до 10 градусов по Цельсию. 
Для этого рекомендуется использовать еще одну ледяную баню. 

6) Пипеткой медленно вводите глицерин в смешанные кислоты, по одной капле за раз. Держи 
термометр вдоль верхней части смеси, где встречаются смешанные кислоты и глицерин. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 
ПОДНИМАТЬСЯ ВЫШЕ 30 Градусов Цельсия; ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ ЭТОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, БЕГИТЕ 
СОВЕРШЕННО!!! Глицерин сразу начнет нитратировать, и температура сразу же начнет повышаться. Добавляйте глицерин 
до тех пор, пока поверх смешанных кислот не появится тонкий слой глицерина. Всегда безопаснее производить любое 
взрывчатое вещество в небольших количествах. 

7) Перемешивайте смешанные кислоты и глицерин в течение первых десяти минут нитрования, добавляя в ледяную баню лед 
и соль, чтобы поддерживать температуру раствора в 100-мл стакане значительно ниже 30 градусов по Цельсию. Обычно 
нитроглицерин образуется в верхней части раствора смешанной кислоты, а концентрированная серная кислота 
поглощает воду, образующуюся в результате реакции. 
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8) Когда реакция закончится и температура нитроглицерина станет значительно ниже 30 градусов по Цельсию, медленно и 
осторожно вылейте раствор нитроглицерина и смешанной кислоты в дистиллированную воду в стакане на этапе 1. 
Нитроглицерин должен осесть на дно стакана, а водно-кислотный раствор сверху можно 


слили и утилизировали. Слейте как можно больше водного раствора кислоты, не нарушая нитроглицерин. 


9) Осторожно удалите нитроглицерин чистой пипеткой и поместите его в стакан на этапе 2. 
Раствор бикарбоната натрия устранит большую часть кислоты, что сделает нитроглицерин более 
стабилен и с меньшей вероятностью взорвется без причины, что он может сделать. Проверьте нитроглицерин лакмусовой бумажкой. 
бумагу, пока лакмус не станет синим. При необходимости повторите этот шаг и используйте новые растворы бикарбоната натрия в качестве 
на шаге 2. 

10) Когда нитроглицерин станет максимально бескислотным, храните его в чистом контейнере в безопасном месте. Лучшее 
Место для хранения нитроглицерина находится вдали от всего живого и чего-либо ценного. Нитроглицерин может 
взорваться без видимой причины, даже если он хранится в безопасном прохладном месте. 


3.14 ПИКРАТЫ 


Хотя способ получения пикриновой кислоты или тринитрофенола еще не описан, ее соли известны. 

описаны первыми, поскольку они чрезвычайно чувствительны и взрываются при ударе. Смешивая пикриновую кислоту с металлом 
гидроксиды, такие как гидроксид натрия или калия, и при выпаривании воды могут образовываться пикраты металлов. 

Просто получите пикриновую кислоту или произведите ее и смешайте с раствором (предпочтительно) гидроксида калия средней концентрации. 
молярность диапазона. (около 6-9 М) Этот материал, пикрат калия, чувствителен к ударам и может использоваться в качестве 
инициатор любого типа взрывчатого вещества. 


3.2 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА НИЗКОГО ПОРЯДКА 


Существует множество взрывчатых веществ низкого порядка, которые можно приобрести в магазинах и использовать во взрывных устройствах. Однако это 
Возможно, что мудрый владелец оружейного магазина не стал бы продавать эти вещества подозрительному человеку. Такой 


Тогда человек будет вынужден прибегнуть к изготовлению собственных взрывчатых веществ низкого порядка. 


3.21 ЧЕРНЫЙ ПОРОШОК 


Черный порох, впервые изготовленный китайцами для использования в фейерверках, впервые был использован в оружии и взрывчатых веществах в 12-м веке. 

век. Его очень просто сделать, но он не очень мощный и безопасный. Лишь около 50% черного пороха превращается в 

горячие газы при горении; другая половина представляет собой в основном очень мелкие сгоревшие частицы. У черного пороха есть одна серьезная проблема: 
он может воспламениться от статического электричества. Это очень плохо, а значит, материал должен быть деревянным или глиняным. 


инструменты. В любом случае, заблудший человек может изготовить черный порох дома, выполнив следующую процедуру: 


МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ 
нитрат калия глиняная шлифовальная чаша 
(75 г) и глиняная мельница 

или или 
натрий деревянная салатница 
нитрат (75 г) и деревянная ложка 
сера (10 г) полиэтиленовые пакеты (3) 
древесный уголь (15 г) Стакан 300-500 мл (1) 
дистиллированная вода кофейник или источник тепла 


1) Поместите небольшое количество нитрата калия или натрия в чашу для измельчения и измельчите его до очень мелкого порошка. 


Проделайте то же самое со всем нитратом калия или натрия и храните измельченный порошок в одном из пластиковых пакетов. 
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2) Сделайте то же самое с серой и древесным углем, храня каждый химикат в отдельном пластиковом пакете. 

3) Поместите весь мелкоизмельченный нитрат калия или натрия в стакан и добавьте в стакан ровно столько кипятка. 
химия, чтобы всё намокнуть. 

4) Добавьте содержимое остальных пластиковых пакетов во влажную нитрат калия или натрия и хорошо перемешайте в течение нескольких минут. 
минут. Делайте это до тех пор, пока не исчезнет видимая сера или древесный уголь или пока смесь не станет полностью черной. 

5) В теплый солнечный день поставьте стакан на улицу под прямые солнечные лучи. Солнечный свет действительно лучший способ высушить черный цвет. 
порошок, поскольку он никогда не бывает слишком горячим, но достаточно горячим, чтобы испарять воду. 

6) Соскребите черный порошок из стакана и храните его в безопасном контейнере. 
Пластик действительно является самым безопасным контейнером, за ним следует бумага. Никогда не храните черный порох в полиэтиленовом пакете, так как пластик 


сумки склонны генерировать статическое электричество. 


3.22 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА 


Нитроцеллюлозу обычно называют «порохом» или «порохом». Он более стабилен, чем черный порох, и производит 
гораздо больший объем горячего Газа. Он также горит намного быстрее, чем черный порох, когда находится в замкнутом пространстве. Окончательно, 


Нитроцеллюлозу довольно легко сделать, как описано в следующей процедуре: 


МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ 
хлопок (целлюлоза) два (2) стакана по 200-300 мл 
концентрированный воронка и фильтровальная бумага 


азотная кислота 


синяя лакмусовая бумажка 


концентрированный 


серная кислота 


дистиллированная вода 


1) Налейте в стакан 10 мл концентрированной серной кислоты. Добавьте к этому 10 мл концентрированной азотной кислоты. 
2) Сразу добавьте 0,5 г хлопка и дайте ему впитаться ровно 3 минуты. 
3) Снимите пигосойтМХ и "®'Е] М 

Эз»\[СУЕоСЭ5Ь 


чтобы промыть его. 


4) Дайте материалу высохнуть, а затем повторно постирайте его. 


5) После того, как хлопок станет нейтральным при тестировании на лакмусовой бумаге, его можно будет сушить и хранить. 


3.23 ТОПЛИВНО-ОКСОДИСТИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 


Существует почти бесконечное количество топливно-окислительных смесей, которые может произвести заблудший человек в своих целях. 
собственный дом. Некоторые из них очень эффективны и опасны, а другие более безопасны и менее эффективны. Будет представлен 
список рабочих топливно-окислительных смесей, но точные измерения каждого соединения являются дискуссионными для максимального 


эффективность. Будет дана приблизительная оценка процентного содержания каждого топлива и окислителя: 


окислитель, % по массе топливо, % по массе скорость # примечания 

хлорат калия 67% сера 33% 5 трение/ 

чувствительный к ударам 
довольно нестабильный 
хлорат калия 50% сахар 35% уголь 5 довольно медленно 
15% жжение; 

нестабильный 

хлорат калия 50% сера 25% магний 8 очень сильно 


или нестабильный! 
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алюминиевая пыль 25% 


хлорат калия 67% магниевая или 8 нестабильный 
алюминиевая пыль 33% 


нитрат натрия 65% магниевая пыль 30% ? 


непредсказуемый 


сера 5% глицерин скорость горения 
марганцовка 60% 40% 4 задержка перед 
зажигание зависит 
ВНИМАНИЕ: САМОВОЗГОРАНИЕ С ГЛИЦЕРИНОМ!!! по размеру зерна 
перманганат калия 67% сера 33% 5 нестабильный 
пермангенат калия 60% сера 20% магний 5 нестабильный 
или 


алюминиевая пыль 20% 


марганцовка 50% сахар 50% Е ? 
нитрат калия 75% древесный уголь 15% 7 Это 
сера 10% железный черный порох! 
нитрат калия 60% горячий порошок 1 очень горит 
или 


магний 40% 


хлорат калия 75% полуторный 8 раньше делал 
сульфид фосфора 25% ударить где угодно 
Матчи 
перхлорат аммония 70% алюминиевая пыль 30% 6 твердотопливных для 


° небольшое количество оксид железа космического корабля 


перхлорат калия 67% (перхлорат натрия) магниевая или 10 флэш-порошок 
перхлорат калия 60% (перхлорат алюминиевая пыль 33% 
натрия) магниевая или 8 альтернативный 
алюминиевая пыль 20% сера флэш-порошок 
20% 
нитрат бария 30% алюминиевая пыль 30% 9 альтернативный 
перхлорат калия 30% пероксид бария 90% флэш-порошок 
магниевая пыль 5% 10 альтернативный 
алюминиевая пыль 5% флэш-порошок 
перхлорат калия 50% сера 25% магний 8 немного 
или нестабильный 


алюминиевая пыль 25% 


хлорат калия 67% красный фосфор 27% сера 3% 7 очень 
карбонат кальция 3% нестабильный! 


чувствительный к ударам 


марганцовка 50% сахарная пудра 25% алюминия 7 нестабильный; 
и загорится, если 
магниевая пыль 25% оно промокает! 

хлорат калия 75% угольная пыль 15% 6 нестабильный 
сера 10% 


ПРИМЕЧАНИЕ. Смеси, в которых используется замена перхлората натрия на калий. 
перхлораты становятся влагопоглощающими и менее стабильными. 


Чем выше число оборотов, тем быстрее сгорает топливно-окислительная смесь ПОСЛЕ зажигания. Кроме того, как правило, чем тоньше 
пороха, тем выше скорость горения. 


Как легко видеть, существует большое разнообразие топливно-окислительных смесей. 


что можно сделать дома. Изменяя количество топлива и окислителя (окислителей), 
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могут быть достигнуты разные скорости горения, но это также может изменить чувствительность 


микстура. 


3.24 ПЕРХЛОРАТЫ 


Как правило, любой окисляемый материал, обработанный хлорной кислотой, становится взрывчатым веществом низкого порядка. Однако 
металлы, такие как калий или натрий, становятся отличной основой для порошков флэш-типа. Некоторые материалы, которые можно 
перхлорировать, — это хлопок, бумага и опилки. Чтобы получить перхлорат калия или натрия, просто приобретите гидроксид этого 

металла, например гидроксид натрия или калия. Рекомендуется протестировать перхлорированный материал с очень небольшим количеством 
кислоты, поскольку некоторые материалы имеют тенденцию вступать в взрывную реакцию при контакте с кислотой. 


Идеально подходят растворы гидроксида натрия или калия. 


3.3 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ВЫСОКОГО ПОРЯДКА 


Взрывчатку высокого порядка можно без особого труда изготовить в домашних условиях. Основная проблема - приобретение азотной 
кислоты для производства бризантного взрывчатого вещества. Большинство взрывчатых веществ детонируют, потому что их молекулярная 
структура состоит из некоторого количества топлива и обычно трех или более молекул №02 (диоксида азота). Тротил, или три-нитро-толуол, 
является прекрасным примером такого материала. Когда ударная волна проходит через молекулу тротила, связь диоксида азота разрывается, 
и кислород соединяется с топливом, и все это за считанные микросекунды. Этим объясняется огромная сила взрывчатых веществ на основе 
азота. Помня, что эти процедуры НИКОГДА НЕ ПРОВОДЯТ, перечислим несколько способов изготовления взрывчатки высокого порядка в 


домашних условиях. 


3.31 гексоген 


Гексоген, также называемый циклонитом или составом С-1 (в смеси с пластификаторами), является одним из самых ценных из всех военных 
взрывчатых веществ. Это потому, что он имеет более 150% мощности тротила, и его гораздо легче взорвать. Его не следует использовать 
отдельно, так как он может спровоцировать не слишком сильный шок. Он менее чувствителен, чем гремучая ртуть или 

нитроглицерин, но все же слишком чувствителен, чтобы его можно было использовать отдельно. КОХ можно получить удивительно 
простым методом, описанным ниже. Его гораздо легче изготовить в домашних условиях, чем все другие бризантные взрывчатые вещества, 


за исключением, пожалуй, нитрата аммония. 


МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ 
гексамин или Топливные таблетки в 
метенамин стеклянном стакане емкостью 500 мл для мешалки (50 г) 


воронка и фильтровальная бумага 


концентрированная 
азотная кислота (550 мл) контейнер для ледяной ванны 
(пластиковое ведро) 
дистиллированная 


вода, стоградусный термометр, 
поваренная 


соль, синяя лакмусовая 


бумажка, лед, аммиачная селитра 


1) Поместите стакан в ледяную баню (см. раздел 3.13, шаги 3-4) и осторожно 


в стакан налейте 550 мл концентрированной азотной кислоты. 


2) Когда кислота остынет до температуры ниже 20 градусов по Цельсию, добавьте в стакан небольшое количество измельченных топливных 


таблеток. Температура повысится, и ее необходимо поддерживать ниже 30 градусов по Цельсию, иначе могут возникнуть ужасные 


последствия. Перемешайте смесь. 
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3) Понизить температуру ниже нуля градусов по Цельсию, либо добавив больше льда. 


и соль в старую ледяную баню или создайте новую ледяную баню. Или аммоний 


в старую ледяную баню можно добавить нитрат, так как при нагревании она становится холодной. 
положить в воду. Продолжайте помешивать смесь, поддерживая температуру ниже 


ноль градусов по Цельсию в течение не менее двадцати минут 


4) Вылейте смесь в литр колотого льда. Встряхните и перемешайте смесь, 


и дайте ему расплавиться. Как только он расплавится, отфильтруйте кристаллы и утилизируйте коррозионную жидкость. 


5) Поместите кристаллы в пол-литра кипящей дистиллированной воды. Фильтр 


кристаллы и проверьте их с помощью синей лакмусовой бумаги. Повторяйте шаги 4 и 5, пока лакмусовая бумажка не останется синей. 


Это сделает кристаллы более стабильными и безопасными. 


6) Храните кристаллы влажными до тех пор, пока они не будут готовы к использованию. Дайте им полностью высохнуть 


используя их. ВОХ недостаточно стабилен, чтобы его можно было использовать отдельно в качестве взрывчатого вещества. 


7) Композиция С-1 может быть получена путем смешивания 88,3% гексогена (по массе) с 11,1% 


минеральное масло и 0,6% лецитина. Смешайте эти материалы вместе в полиэтиленовом пакете. Это хороший способ снизить чувствительность 


взрывной. 
8) октоген — смесь тротила и гексогена; соотношение составляет 50/50 по весу. 


он не такой чувствительный и почти такой же мощный, как обычный гексоген. 


9) Добавляя нитрат аммония к кристаллам гексогена после шага 5, следует 


можно снизить чувствительность гексогена и увеличить его мощность, поскольку нитрат аммония очень нечувствителен и 


мощный. Также можно добавить натрий или нитрат калия; небольшого количества достаточно для стабилизации гексогена 


10) Гексоген детонирует со скоростью 8550 метров в секунду при сжатии до 


плотность 1,55 г/куб.см. 


3.32 НИТРАТ АММОНИЯ 


Нитрат аммония мог быть изготовлен террористом методом случайности, описанным в разделе 2.33, или же 

украден со стройки, так как его обычно используют при взрывных работах, поскольку он очень устойчив и нечувствителен к ударам 

и тепло. Террорист также может купить несколько холодных пакетов мгновенного действия в аптеке или магазине медицинских товаров. 
Основным недостатком нитрата аммония, с точки зрения террориста, будет его детонация. Скорее 


необходимо использовать мощный воспламеняющий заряд, обычно с бустерным зарядом. Диаграмма ниже объяснит. 


ВЕЕТНТ| нитрат аммония | 


праймер [бустер| [||| | 
| | 


Капсюль взрывается, детонируя тротил, который взрывается, посылая огромную ударную волну через аммиак. 


нитрат, детонируя его. 


3.33 АНФОС 
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АМРЕО — это аббревиатура от «Нитрат аммония — раствор мазута». АМЕО решает еще одну серьезную проблему, связанную с 
нитратом аммония: его склонность улавливать водяной пар из воздуха. Это приводит к тому, что взрывчатое вещество не 
взорвется при такой попытке. Это исправляется путем смешивания 94% (по весу) нитрата аммония с 6% мазута или керосина. 
Керосин не дает нитрату аммония поглощать влагу из воздуха. Для срабатывания АМРО также требуется сильная ударная волна. 


3.34 тнт 


Тротил, или три-нитро-толуол, возможно, является вторым старейшим известным взрывчатым веществом. Динамит, конечно, был первым. 

Это, безусловно, самое известное фугасное взрывчатое вещество, поскольку его популяризировали утренние мультфильмы. Это 

стандарт для сравнения других взрывчатых веществ, поскольку он наиболее известен. В промышленности тротил производится 

трехэтапным процессом нитрования, который предназначен для сохранения азотной и серной кислот, которые используются для производства продукта. 
Однако террорист, вероятно, выберет менее экономичный одноэтапный метод. Одностадийный процесс осуществляется 

путем обработки толуола очень сильной (дымящей) серной кислотой. Затем сульфатированный толуол обрабатывают очень 

крепкой (дымящей) азотной кислотой на ледяной бане. К раствору добавляют холодную воду и фильтруют. 


3.35 ХЛОРАТ КАЛИЯ 


3.36 


3.37 


Сам хлорат калия невозможно приготовить в домашних условиях, но его можно получить в лаборатории. Если хлорат калия 
смешать с небольшим количеством вазелина или другого вазелина и пропустить через него ударную волну, материал взорвется с 
немного большей силой, чем черный порох. Однако его следует ограничить детонацией таким образом. Порядок 

изготовления такого взрывчатого вещества изложен ниже: 


МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ 

хлорат калия (9 частей по полиэтиленовый пакет с застежкой-молнией 
объему) 

вазелин (вазелин) (1 глиняная шлифовальная чаша 

объемная часть) или 


деревянная миска и деревянная ложка 


1) Осторожно и медленно измельчите хлорат калия в чаше для измельчения, пока хлорат калия не станет очень твердым. 
мелкий порошок. Чем мельче он измельчен, тем быстрее (лучше) он взорвется. 

2) Поместите порошок в полиэтиленовый пакет. Поместите вазелин в полиэтиленовый пакет, стараясь как можно меньше попасть 
на стенки пакета, т. е. нанесите вазелин на порошок хлората калия. 

3) Закройте пакет и смешайте материалы до тех пор, пока хлорат калия не превратится в сухой порошок, который не 
придерживайтесь основного шара. При необходимости добавьте в пакет еще немного вазелина. 

4) Материал необходимо использовать в течение 24 часов, иначе смесь вступит в реакцию, значительно снизив эффективность средства. 
взрывной. Однако эта реакция безвредна и не выделяет тепла или опасных продуктов. 


ДИНАМИТ 


Название динамит происходит от греческого слова «Чупа», что означает силу. Динамит был изобретен Нобелем вскоре 

после того, как он создал нитроглицерин. Это было сделано потому, что нитроглицерин был очень чувствителен к шоку. 
Заблудший человек, обладающий некоторым здравомыслием, после изготовления нитроглицерина (безумный поступок) немедленно 
превратил бы его в динамит. Это можно сделать, добавляя к нитроглицерину различные материалы, например опилки. Опилки 
содержат большое количество нитроглицерина на объем. Могут быть добавлены другие материалы, такие как нитрат аммония, и 
они будут иметь тенденцию снижать чувствительность взрывчатого вещества и увеличивать мощность. Но даже эти 
нитроглицериновые соединения не совсем безопасны. 


НИТРОКРАХМАЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 
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3.38 


3.39 


Нитрокрахмаловые взрывчатые вещества просты в изготовлении и довольно мощные. Все, что нужно сделать, это обработать различные 
крахмалы смесью концентрированных азотной и серной кислот. К 10 мл концентрированной азотной кислоты добавляют 10 мл 
концентрированной серной кислоты. К этой смеси добавляется 0,5 грамма крахмала. Добавляют холодную воду и отфильтровывают 
внешне не изменившийся нитрокрахмал. Нитрокрахмаловая взрывчатка имеет немного меньшую мощность, чем тротил, но ее легче 
взорвать. 


ПИКРИНОВАЯ КИСЛОТА 


Пикриновая кислота, также известная как три-нитрофенол или ТНП, представляет собой военное взрывчатое вещество, которое чаще всего используется 
в качестве пускового заряда для подрыва другого менее чувствительного взрывчатого вещества, такого как тротил. Это еще одно взрывчатое вещество, 
которое довольно просто изготовить, если предположить, что что можно приобрести концентрированные серную и азотную кислоты. Процедура его 
производства описана во многих руководствах для химических лабораторий колледжей, и ей легко следовать. Основная проблема пикриновой кислоты 
заключается в ее склонности образовывать опасно чувствительные и нестабильные соли пикрата, такие как пикрат калия. По этой причине ее обычно 
переводят в более безопасную форму, такую как пикрат аммония, также называемый взрывчатым веществом О. Социальный девиант, вероятно, 


будет использовать формулу, подобную представленной здесь, для получения пикриновой кислоты. 


МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ 
фенол (9,5 г) колба 500 мл 
концентрированный регулируемый источник тепла 


серная кислота (12,5 мл) 1000 


мл стакан 
концентрированная азотная или другая емкость, пригодная 
кислота (38 мл) для кипячения. 
дистиллированная вода фильтровальная 


бумага и воронка 


стеклянная палочка для перемешивания 


1) Поместите 9,5 граммов фенола в колбу емкостью 500 мл и осторожно добавьте 12,5 мл концентрированной серной кислоты и 
перемешайте смесь. 

2) Налейте 400 мл водопроводной воды в стакан или емкость для кипячения емкостью 1000 мл и доведите воду до слабого кипения. 

3) Нагрев колбу емкостью 500 мл под горячей водопроводной водой, поместите ее в кипящую воду и продолжайте перемешивать смесь 


фенола и кислоты около тридцати минут. Через тридцать минут выньте колбу и дайте ей остыть в течение примерно пяти минут. 


4) Вылейте кипящую воду, использованную выше, и, дав емкости остыть, используйте ее для создания ледяной бани. 
аналогично тому, который использовался в разделе 3.13, шаги 3-4. Поместите колбу емкостью 500 мл со смесью кислоты и фенола на 
ледяную баню. Небольшими порциями добавьте 38 мл концентрированной азотной кислоты, постоянно помешивая смесь. Должна 
произойти энергичная, но «безвредная» реакция. Когда смесь перестанет бурно реагировать, выньте колбу из ледяной бани. 

5) Нагрейте емкость для ледяной бани, если она стеклянная, а затем начните кипятить водопроводную воду. Поместите колбу с 
смеси в кипящую воду и нагревайте в кипящей воде 1,5-2 часа. 

6) Добавьте к раствору 100 мл холодной дистиллированной воды и охладите его на ледяной бане до тех пор, пока он не станет холодным. 

7) Отфильтруйте желтовато-белые кристаллы пикриновой кислоты, пролив раствор через фильтровальную бумагу в воронке. 
Соберите жидкость и утилизируйте ее в безопасном месте, поскольку она вызывает коррозию. 

8) Промойте колбу емкостью 500 мл дистиллированной водой и поместите в колбу содержимое фильтровальной бумаги. Добавьте 300 мл. 
воды и энергично встряхните. 

9) Повторно отфильтруйте кристаллы и дайте им высохнуть. 

10) Храните кристаллы в безопасном месте в стеклянном контейнере, так как они вступят в реакцию с металлическими контейнерами [9 образованием 


пикраты, которые могут самопроизвольно взорваться. 


ПИКРАТ АММОНИЯ 
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Пикрат аммония, также называемый взрывчаткой О, является еще одним безопасным взрывчатым веществом. Чтобы вызвать детонацию, 
требуется сильный шок, немного меньший, чем тот, который требуется для взрыва нитрата аммония. Она намного безопаснее пикриновой 
кислоты, поскольку при помещении в металлические контейнеры не имеет склонности к образованию опасных нестабильных солей. 

Его легко сделать из пикриновой кислоты и нашатырного спирта. Все, что нужно сделать, это положить кристаллы пикриновой КИСЛОТЫ В 
стеклянную емкость и растворить их в большом количестве горячей воды. Добавьте избыток чистого бытового аммиака и дайте избытку 
аммиака испариться. Оставшийся порошок должен представлять собой пикрат аммония. 


3.40 ТРИХЛОРИД АЗОТА 


Трихлорид азота, также известный как хлорид азода, представляет собой маслянистую жидкость желтого цвета. Он сильно взрывается 


при нагревании выше 60 градусов по Цельсию или при контакте с открытым пламенем или искрой. Его довольно просто производить. 


1) В стакане растворите в воде около 5 чайных ложек нитрата аммония. 


Не добавляйте в раствор столько нитрата аммония, чтобы часть его осталась нерастворенной на дне стакана. 


2) Соберите некоторое количество газообразного хлора во втором стакане, смешав соляную кислоту с перманганатом калия. 
в большой колбе с пробкой и стеклянной трубкой. 

3) Поместите стакан с газообразным хлором вверх дном на стакан с раствором нитрата аммония и скрепите стаканы скотчем. Слегка 
нагрейте нижний стакан. Когда это будет сделано, на поверхности раствора начнут образовываться маслянистые желтые капельки, 


которые опускаются на дно. В это время немедленно удалите источник тепла. 


Альтернативно, хлор можно барботировать через раствор нитрата аммония, вместо того, чтобы собирать газ в химический стакан, но 
для этого требуется время и подставка для хранения стакана и пробирки. 


Газообразный хлор также можно смешать с безводным газообразным аммиаком, осторожно нагревая колбу, наполненную 
прозрачным бытовым аммиаком. Поместите стеклянные трубки из колбы, генерирующей хлор, и трубку из колбы, генерирующей 


аммиак, в другую колбу, содержащую воду. 


4) Соберите желтые капельки пипеткой и немедленно используйте их, так как трихлорид азота 
разлагается за 24 часа. 


3.41 АЗИД СВИНЦА 


Азид свинца — это материал, который часто используется в качестве вспомогательного заряда для других взрывчатых веществ, но сам по себе он 
достаточно чувствителен в качестве довольно чувствительного взрывчатого вещества. Он не слишком легко детонирует от удара или удара, но легко 
детонирует от тепла от воспламенительной проволоки или капсюля-детонатора. Его легко производить, если предположить, что необходимые 


химикаты можно приобрести. 


Растворяя азид натрия и ацетат свинца в воде в отдельных стаканах, оба материала переводятся в водное состояние. Смешайте два 
стакана и слегка нагрейте. Добавляйте избыток раствора ацетата свинца до тех пор, пока реакция не прекратится и осадок на дне 
стакана не перестанет образовываться. Отфильтруйте раствор, а осадок промойте горячей водой. Осадок представляет собой азид свинца, 


и вцелях безопасности его следует хранить во влажном состоянии. 


Если ацетат свинца найти невозможно, просто купите уксусную кислоту и добавьте в нее металлический свинец. Для этой цели хорошо подходят 


пули с черным порохом. 


3.5 ДРУГИЕ «ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА» 


Оставшийся раздел посвящен другим типам материалов, которые можно использовать для уничтожения имущества в результате пожара. Хотя ни один из 


представленных здесь материалов не является взрывчатым веществом, они все равно дают взрывные результаты. 


3.51 ТЕРМИТ 
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Термит — это смесь топлива и окислителя, которая используется для выработки огромного количества тепла. Он не был представлен в 
разделе 3.23, поскольку он не так легко реагирует. Это смесь оксида железа и алюминия, измельченных в мелкий порошок. При 
воспламенении алюминий горит и извлекает кислород из оксида железа. На самом деле это две очень экзотермические реакции, в 
результате которых общая температура достигает около 2200 градусов Цельсия. Это вдвое меньше тепла, выделяемого атомным 


оружием. Однако его трудно зажечь, но когда он загорается, он становится одним из самых эффективных поджигателей. 


МАТЕРИАЛЫ 


порошкообразный алюминий (10 г) 


порошкообразный оксид железа (10 г) 


1) Для изготовления термита не требуется какой-либо специальной процедуры или оборудования. Просто смешайте два порошка и 
постарайтесь сделать смесь максимально однородной. Соотношение оксида железа к алюминию составляет 50%/50% по массе, и 
его можно производить в больших или меньших количествах. 

2) Воспламенение термита можно осуществить, добавив в термит небольшое количество хлората калия и налив на него несколько капель 
серной кислоты. Этот и другие методы будут обсуждаться позже в разделе 4.33. 
Другой метод зажигания термита — с помощью магниевой ленты. Наконец, смесь можно поджечь, используя обычные 
фейерверки типа бенгальского огня, помещенные в термит. 


3,52 КОКТЕЙЛИ МОЛОТОВА 


Впервые использованный русскими против немецких танков, коктейль Молитова теперь используется исключительно 

террористами по всему миру. Их чрезвычайно просто сделать, и они могут привести к разрушительным результатам. Взяв любой 
легковоспламеняющийся материал, например бензин, дизельное топливо, керосин, этиловый или метиловый спирт, жидкость для 
зажигалок, скипидар или любую смесь вышеперечисленного, и поместив его в большую стеклянную бутылку, любой может сделать 
эффективную зажигательную бомбу. Поместив горючую жидкость в бутылку, просто положите кусок ткани, пропитанный жидкостью, на 
верхнюю часть бутылки так, чтобы она плотно прилегала. Затем оберните кусок ткани вокруг шеи и завяжите, но не забудьте оставить 
несколько дюймов свободной ткани для освещения. Зажгите открытую ткань и бросьте бутылку. Если горящая ткань не погаснет, а 


бутылка разобьется при ударе, содержимое бутылки разбрызгается на большую площадь вблизи места удара и загорится. 


Легковоспламеняющиеся смеси, такие как керосин и моторное масло, следует смешивать с более 


летучей и легковоспламеняющейся жидкостью, например бензином, чтобы обеспечить 
воспламенение. Смесь смолы или жира и бензина будет прилипать к поверхности, на 


которую она попадает, и будет гореть сильнее, и ее будет труднее потушить. Подобную смесь 
необходимо хорошо встряхнуть, прежде чем ее поджечь и бросить. 


3.53 ХИМИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ БУТЫЛКА 


Химическая зажигательная бутылка на самом деле представляет собой усовершенствованный коктейль Молотова. Вместо того, чтобы 
использовать горящую ткань для воспламенения горючей жидкости, которая в лучшем случае имеет хорошие шансы воспламенить 
жидкость, В химической огнетушительной бутылке используется очень горячая и бурная реакция между серной кислотой и 

хлоратом калия. Когда контейнер разбивается, серная кислота, содержащаяся в смеси бензина, разбрызгивается на бумагу, 
пропитанную хлоратом калия и сахаром. Бумага при попадании кислоты моментально вспыхивает белым пламенем, воспламеняя 
бензин. Вероятность невоспламенения бензина составляет менее 2% и может быть снижена до 0%, если имеется достаточное количество 
хлората калия и сахара. 


МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ 
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хлорат калия (2 чайные ложки) стеклянная бутылка 
(12 унций) 
сахар (2 чайные ложки) с пластиком крышка для бутылки, 
внутри 
концентрированный сковорода с приподнятыми краями 


серная кислота (4 унции) 
бензин (8 унций) бумажные полотенца 


стеклянный или пластиковый 


стаканчик и ложка 


1) Проверьте крышку бутылки несколькими каплями серной кислоты, чтобы убедиться, что кислота не разъедает крышку бутылки во 
время хранения. Если кислота разъедает его за 24 часа, необходимо найти и проверить новую крышку, пока не будет найдена 
крышка, которую кислота не разъедает. Стеклянная столешница отличная. 

2) Осторожно налейте 8 унций. бензина в стеклянную бутылку. 

3) Осторожно налейте 4 унции. концентрированной серной кислоты в стеклянную бутылку. 

Вытрите пролитую кислоту по бокам бутылки и закрутите крышку. Промойте бутылку снаружи большим количеством воды. 
Отложите его для высыхания. 


4) Положите в стакан или пластиковый стаканчик примерно две чайные ложки хлората калия и примерно две чайные ложки сахара. 
Добавьте около 32 стакана кипятка или достаточно, чтобы растворить весь хлорат калия и сахар. 

5) Положите лист бумажного полотенца в кастрюлю с приподнятыми краями. Сложите бумажное полотенце пополам и вылейте на него 
раствор растворенного хлората калия и сахара, пока оно полностью не намокнет. Дайте полотенцу высохнуть. 

6) Когда он высохнет, нанесите немного клея на внешнюю поверхность стеклянной бутылки с бензином и серной кислотой. 

смесь. Оберните бутылку бумажным полотенцем, убедившись, что оно прилипает к ней во всех местах. Храните бутылку в таком месте, 

где ее нельзя разбить или опрокинуть. 

7) По завершении раствор в бутылке должен выглядеть как две отдельные жидкости: темно-коричневато-красный раствор внизу и 

прозрачный раствор сверху. Два раствора не будут смешиваться. Чтобы использовать бутылку с химическим огнем, просто бросьте 

ее на любую твердую поверхность. 

ИКОГДА НЕ ОТКРЫВАЙТЕ БУТЫЛКУ, ПОСКОЛЬКУ НА КРЫШКЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕКОТОРОЕ СЕРНАЯ КИСЛОТА. 

ХЛОРАТ КАЛИЯ МОЖЕТ ПРОКАЧАТЬСЯ ПО СТОРОНКЕ БУТЫЛКИ И ЗАЖИГАТЬСЯ, ВЫЗВАЯ ПОЖАР И/ИЛИ ВЗРЫВ. 


8) 


9) Чтобы проверить устройство, оторвите от бутылки небольшой кусочек бумажного полотенца и капните на него несколько капель 
серной кислоты. Бумажное полотенце должно немедленно вспыхнуть белым пламенем. 


3.54 ВЗРЫВЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ВЕЩЕСТВА В БУЛОНАХ 


Газ в баллонах, например бутан для заправки зажигалок, пропан для пропановых 
печей или бунзеновских горелок, можно использовать для создания мощного взрыва. Чтобы 
сделать такое устройство, все, что нужно было бы сделать простодушному анархисту, — это взять 
свой баллон с газом и поставить его над канистрой со стерно или другим желатинизированным 
топливом, зажечь топливо и бежать. В зависимости от используемого топлива и толщины 
топливного контейнера жидкий газ закипит и расширится до такой степени, что контейнер 
взорвется примерно за пять минут. Теоретически, газ должен был немедленно 
воспламениться от горящего желатинизированного топлива, образовав большой огненный шар и 
взрыв. К сожалению, взрыв баллона с газом часто приводит к выгоранию топлива, что 
предотвращает воспламенение расширяющегося газа. Однако при использовании металлического ведра, наполовину наполненного 
бензином, вероятность возгорания выше, поскольку вероятность того, что бензин погаснет, меньше. Размещение баллона с газом на подушке 
из горящего угля, пропитанного бензином, вероятно, было бы наиболее эффективным способом обеспечения воспламенения расширяющегося 
газа, поскольку, хотя взрыв газового баллона может задуть пламя бензина, горящий уголь следует немедленно повторно зажечь его. Подойдет 
закись азота, водород, пропан, ацетилен или любой другой горючий газ. 


4.0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗРЫВЧАТКИ 
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После того как террорист изготовил взрывчатку, следующим логическим шагом будет ее применение. Взрывчатые вещества имеют широкий спектр применения: 
от преследования до вандализма и убийства. НИ ОДНА ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗДЕСЬ ИДЕЙ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНА НИ ЧАСТИ НИ 
ПОЛНОСТЬЮ! ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ, ШТРАФАМ И ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ! 


Первым шагом, который должен сделать человек, который будет использовать взрывчатку, будет определение того, насколько мощное взрывное 


устройство потребуется, чтобы сделать то, что необходимо. Затем ему придется решить, из чего сделать бомбу. Ему также придется решить, как он 
хочет взорвать устройство, и определить, где его лучше всего разместить. Затем необходимо было бы посмотреть, можно ли поместить устройство 


туда, где он хотел, чтобы его не обнаружили или не переместили. Наконец, ему действительно придется сесть и построить свое взрывное устройство. 


Это некоторые из тем, рассматриваемых в следующем разделе. 


4.1 БЕЗОПАСНОСТЬ 


Не существует такого понятия, как «безопасное» взрывное устройство. Можно говорить только с точки зрения относительной безопасности или менее небезопасности. 


4.2 УСТРОЙСТВА ЗАЖИГАНИЯ 


Существует множество способов воспламенения взрывных устройств. Существует классический подход «зажгите предохранитель, бросьте бомбу 
и бегите», есть чувствительные ртутные переключатели и многое другое. Как правило, электрические детонационные системы более безопасны, 
чем взрыватели, но бывают случаи, когда взрыватели более подходят, чем электрические системы; например, трудно пронести на стадион электрическую 


детонационную систему и не быть пойманным. Устройство с запалом или ударно-детонирующим взрывателем было бы проще спрятать. 


4.21 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 


Самая старая форма взрывного зажигания. Предохранители, пожалуй, самый популярный тип простой системы зажигания. Просто поместив в 
устройство кусок водонепроницаемого предохранителя, можно почти гарантировать воспламенение. Современный водонепроницаемый 
предохранитель чрезвычайно надежен, сгорает со скоростью около 2,5 секунды на дюйм. Его можно приобрести в качестве взрывателя для 
моделей ракет в большинстве магазинов товаров для хобби, а его длина составляет около 3 долларов. Предохранитель - популярная система 


зажигания для трубчатых бомбардировщиков из-за своей простоты. Все, что нужно сделать, это зажечь его спичкой или зажигалкой. 


Конечно, если бы в армии были такие взрыватели, то граната, использующая воспламенение от взрывателя, была бы совершенно непрактичной. 
Если систему зажигания гранаты можно приобрести, то она, безусловно, наиболее эффективна. Но поскольку такие вещи не просто так летают 
вокруг, лучше всего подготовить систему предохранителей, которая не требует использования спичек или зажигалки, но при этом сохраняет 


свою простоту. 


Один из таких методов описан ниже: 


МАТЕРИАЛЫ 


Тип с защелкой на крышке 
соответствует водонепроницаемому 
предохранителю из 
изоленты или изоленты. 1) Чтобы определить скорость горения предохранителя определенного типа, просто измерьте кусок предохранителя 
длиной 6 дюймов или длиннее и подожгите его. С помощью секундомера нажмите кнопку пуска в тот момент, когда загорится 
предохранитель, и остановите часы, когда предохранитель достигнет своего конца. Разделите время горения на длину предохранителя, и 
вы получите скорость горения предохранителя в секундах на дюйм. Это 


будет показано ниже: Предположим, сгорел восьмидюймовый кусок предохранителя, и полное время его сгорания составляет 20 секунд. 


20 секунд 


а = 2,5 секунды на дюйм. 
8 дюймов 
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Если с помощью этого предохранителя была желательна задержка в 10 секунд, разделите желаемое 


время по количеству секунд на дюйм: 


10 секунд 
= 4 дюйма 
2,5 секунды/дюйм 


ПРИМЕЧАНИЕ. ДЛИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЗДЕСЬ ОЗНАЧАЕТ ДЛИНУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ДЛЯ ПОРОШКА. 


НЕКОТОРЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 


МИНИМАЛЬНЫЙ ДЮЙМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНУТРИ УСТРОЙСТВА. ВСЕГДА ДОБАВЛЯЙТЕ ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 


ДЮЙМ, И ПОСТАВЬТЕ ЭТОТ ЛИШНИЙ ДЮЙМ НА ДЮЙМ В УСТРОЙСТВО!!! 


2) После того, как вы решите, какая задержка требуется до того, как взрывное устройство взорвется, добавьте примерно 72 дюйма к 
заранее отмеренное количество предохранителя и отрежьте его. 
3) Аккуратно достаньте картонные спички из бумажного спичечника. Не проводите отдельные матчи; сохранить все 
спички, прикрепленные к картонной основе. Возьмите одну часть картонной спички, а другую оставьте 
сделать второй воспламенитель. 
4) Оберните спички вокруг конца предохранителя так, чтобы головки спичек касались самого конца предохранителя. Лента 
надежно их там, следя за тем, чтобы не заклеить скотчем головки спичек. Убедитесь, что они надежно закреплены, потянув 
на них в основании сборки. Они не должны иметь возможности двигаться. 
5) Оберните спичку спичкой, прикрепленной к предохранителю, следя за тем, чтобы бумага бойка находилась внизу. 
спичечные головки, а нападающий смотрит на спичечные головки. Заклейте бумагу так, чтобы она плотно облегала спички. Делать 


Не приклеивайте крышку бойка к предохранителю или спичкам. Оставьте достаточно спичечного коробка, чтобы его можно было надеть на 


зажигание. 
„РА 
А / 
№ / ------ обложка спичечника 
и / 
МЕМ --- | ------- спичечная головка 
АУА | 
ТЕГ | 
сес | 
Карен |Наре | 
Ты 
НН БЕНЯ | -------- яркая бумага 
ине #нння | 
\е\ у \ | / / 
/ 
\ е|/ 
гафпе| 
Гале! 
| 
е| 
Ф| 
| 
[9] 
е| 


Спичечный коробок обернут вокруг спичек и приклеен к себе скотчем. Спички приклеены к предохранителю. 
нападающий будет тереться о спички, когда вытаскивают спичечный коробок. 
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6) Когда все будет готово к использованию, просто потяните спичку. Он должен протянуть чирковую бумагу по спичечным головкам с 


достаточно трения, чтобы зажечь их. В свою очередь, горящие спички зажгут запал, так как он прилегает к горящему 


спичечные головки. 


4.22 УДАРНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 


Ударное возгорание является отличным методом воспламенения спонтанной террористической деятельности. Проблема с 
ударно-детонирующего устройства заключается в том, что его необходимо хранить в очень безопасном контейнере, чтобы оно не взорвалось при 


транспортируется к месту использования. Это можно сделать, имея съемный инициатор удара. 


Лучшим и наиболее надежным инициатором воздействия является тот, в котором используются инициаторы или праймеры заводского изготовления. Нет. 11 колпачок для 
Огнестрельное оружие с черным порохом является одним из таких учебников. Обычно они продаются в коробках по 100 штук и стоят около 2,50 доллара. Использовать 
Однако для такой шапочки нужна соска, на которую она наденется. Соски для черного пороха также можно приобрести [5 оружейных магазинах. 
Все, что нужно сделать человеку, это попросить упаковку сосков и подходящие к ним колпачки. В сосках есть отверстие, которое 

проходит через них до конца, иу них есть конец с резьбой и конец, на который можно надеть крышку. Вырезка 


сосок показан ниже: 


В | 
| | 
Е МА^АлАМА | | || | 
| 
| 
нет. 11 | | | 
пистон здесь | резьба для прикручивания 
| | | соска на бомбе 
| | 
ГЕИ | 
| | | 
| 
^ 
| 
| 


При использовании этого типа инициатора необходимо просверлить отверстие в любом контейнере, из которого извлекается бомба. 

из. Затем ниппель ввинчивается в отверстие так, чтобы он плотно прилегал. Затем крышку можно нести и ставить на бомбу. 

когда его нужно бросить. Колпачок следует немного согнуть перед тем, как надеть его на сосок, чтобы убедиться, что он 

остается на месте. Единственная другая проблема, связанная с ударной детонирующей бомбой, заключается в том, что она должна удариться о твердую поверхность. 
сосок, чтобы зажечь его. Прикрепив плавники или небольшой парашют к концу бомбы, противоположному капсюлю, бомба 

при броске он должен удариться о землю капсюлем и взорваться. Конечно, бомба с гремучей ртутью в каждом 

конец взорвется при ударе независимо от того, в какой конец он ударится, но гремучая ртуть также может взорваться, если 


человека, несущего бомбу, сильно ударили. 


4.23 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗАЖИГАНИЕ 


Электрические системы воспламенения детонации обычно являются самой безопасной и надежной формой зажигания. Электрические системы 
идеально подходят для работ по сносу, если не нужно так сильно беспокоиться о том, что вас поймают. С двумя катушками по 500 футов 

провода и автомобильного аккумулятора, можно взорвать взрывчатку с «безопасного», комфортного расстояния и быть уверенным, что есть 

никто вокруг этого не может пострадать. С помощью электрической системы можно точно контролировать, в какое время устройство взорвется. 

в течение долей секунды. Детонацию можно прервать менее чем за секунду, если мимо внезапно пройдет человек. 

прицел детонации, или если в это время мимо проедет полицейская машина. Два лучших электровоспламенителя — военные пиропатроны. 

и модели ракетных воспламенителей. Также хорошо подойдут капсюли-детонаторы для строительства. Модели ракетных воспламенителей продаются в 
упаковки по шесть штук и стоят около 1 доллара за упаковку. Все, что нужно сделать, чтобы их использовать, это подключить его к двум проводам и запустить 


ток через них. Военные пиропатроны достать сложно, но они немного лучше, так как взрываются при 
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Через них проходит ток, тогда как зажигалки ракет только загораются. Военные пиропатроны можно использовать для подрыва чувствительных 
взрывчатых веществ, таких как гексоген или хлорат калия, смешанный с вазелином. Воспламенители могут использоваться для воспламенения черного 


пороха, гремучей ртути или пороховой ваты, которые, в свою очередь, могут вызвать взрывчатое вещество высокого порядка. 


4.24 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАЖИГАНИЕ 


Электромеханические системы зажигания — это системы, в которых используется тот или иной тип зажигания. 
механический переключатель для электрического срабатывания заряда взрывчатого 
вещества. Этот тип переключателя обычно используется в ловушках или других 
устройствах, в которых человек, закладывающий бомбу, не желает находиться рядом с 


устройством, когда оно взорвется. Будут обсуждены несколько типов электромеханических детонаторов. 


4.241 Ртутные выключатели 


Ртутные переключатели — это переключатель, в котором используется тот факт, что металлическая ртуть проводит электричество, как и все металлы, но 
металлическая ртуть представляет собой жидкость при комнатной температуре. Типичный ртутный переключатель представляет собой герметичную стеклянную 
трубку с двумя электродами и шариком металлической ртути. Он закрыт из-за отвратительной привычки ртути выделять пары, повреждающие мозг. Схема 


ниже может помочь объяснить работу ртутного переключателя. 
А/ \ Б 


_ провод +/+ \ 


(Не) 


проволока - 


Когда капля ртути («Нд» — атомный символ ртути) касается обоих контактов, через переключатель протекает ток. 
Если бы этот конкретный переключатель находился в его нынешнем положении, А---В, ток текал бы, поскольку ртуть может касаться обоих 


контактов в горизонтальном положении. 


Б 


Если же оно было в | положении капля ртути будет только 


коснитесь контакта + на стороне А.А 


Ток тогда не мог течь, так как ртуть не достигает обоих контактов, когда переключатель находится в вертикальном положении. 


Этот тип выключателя идеально подходит для размещенияу двери. Если бы его поместили на пути распашной двери в вертикальном 
положении, движение двери сбило бы переключатель, если бы он был прикреплен к земле куском ленты. Это приведет к наклону 
переключателя в вертикальное положение, в результате чего ртуть коснется обоих контактов, позволяя току течь через ртуть ик 


воспламенителю или пиропатрону взрывного устройства. Представьте, что вы открываете дверь, и взрыв хлопает ее вам в лицо. 


4.242 Переключатели растяжителя 


Растяжка — это элемент классической мины-ловушки. Поместив почти невидимую веревку или леску на вероятном пути жертвы, а также 


поставив там какую-нибудь ловушку, можно вызвать неприятные вещи. 


Если этот образ мышления применить к взрывчатым веществам, как можно использовать 
такую растяжку для взрыва бомбы? Техника проста. Обернув концы стандартной прищепки 
алюминиевой фольгой, поместив что-нибудь между ними и подключив провода к каждому 
контакту из алюминиевой фольги, можно сделать электрическую растяжку. прищепка, 


прищепка будет служить выключателем. Когда 
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Если натянуть растяжку, прищепка защелкнется, позволяя току течь между двумя кусками 
алюминиевой фольги, тем самым замыкая цепь, в которой будет воспламенитель или пиропатрон. Ток 


будет течь между контактами воспламенителя или пиропатрона, нагревать воспламенитель или пиропатрон, вызывая его взрыв. 


\ фольга / (0) - 
весна 
вставить полоску из ------- фольги \ дерева с проволокой / 
\ \ между фольгой 


контакты 


Убедитесь, что контакты алюминиевой фольги не касаются пружины, поскольку пружина также проводит электричество. 


4.243 Радиоуправляемые детонаторы 


В фильмах каждый террорист или преступник использует радиоуправляемый детонатор для подрыва взрывчатки. Имея хороший радиодетонатор, 
можно находиться на расстоянии нескольких миль от устройства и при этом точно контролировать момент его взрыва, почти так же, как 
электрический выключатель. Проблема радиодетонаторов в том, что они довольно дороги. Однако вполне может быть причина, по которой 
террорист захочет потратить суммы денег, связанные с системой радиоуправления (радиоуправлением), и использовать ее в качестве 

детонатора. Если бы такой человек захотел изобрести ВС-детонатор, все, что ему нужно было бы сделать, это посетить местный магазин товаров 
для хобби или магазин игрушек и купить радиоуправляемую игрушку. Вернув его в свое жилище, все, что ему/ей нужно будет сделать, это 
отсоединить соленоид/двигатель, который управляет движением передних колес радиоуправляемой машины, или отсоединить соленоид/ 
двигатель руля высоты/руля направления радиоуправляемой машины. Радиоуправляемый самолет или руль радиоуправляемого катера и 
повторно подключите пиропатрон или воспламенитель ракетного двигателя к контактам соленоида/двигателя. Устройство должно быть проверено 
несколько раз с пиропатронами или воспламенителями, а полностью заряженные батареи должны быть как в контроллере, так и в приемнике (той 


части, которая перемещала детали до того, как устройство стало детонатором). 


4.3 ЗАДЕРЖКИ 


Задержка — это устройство, в результате которого проходит время от момента установки устройства до момента его взрыва. Обычный предохранитель 
представляет собой задержку, но иметь 24-часовую задержку с предохранителем будет стоить немало. В этом разделе рассматриваются различные 
типы задержек, которые может использовать террорист, который хочет быть уверен, что его бомба взорвется, но хочет покинуть страну, когда это 


произойдет. 


4.31 ЗАДЕРЖКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 


Задержать взрывные устройства, в которых для воспламенения используются взрыватели, чрезвычайно просто. Возможно, самый простой 

способ сделать это — с помощью сигареты. Средняя сигарета горит около 8 минут. Чем выше рейтинг смол и никотина, тем медленнее горит 
сигарета. Сигареты с низким содержанием смол и никотина горят быстрее, чем сигареты с высоким содержанием смол и никотина, но 

вероятность того, что они погаснут, меньше, если их оставить без присмотра, то есть не курить. В зависимости от ветра или сквозняка в данном 
месте сигарета с высоким содержанием смол лучше подходит для задержки воспламенения предохранителя, но ветер или сквозняк должны быть 
достаточными, чтобы обеспечить сигарете достаточно кислорода для горения. Люди, которые курят сигареты с целью задержки предохранителей, 
часто заранее проверяют сигареты, которые они планируют использовать, чтобы убедиться, что они горят, и посмотреть, как долго они будут гореть. 
После определения скорости горения сигареты достаточно просто аккуратно проткнуть сигарету зубочисткой насквозь в желаемой точке и 


вставить предохранитель устройства [2 образовавшееся отверстие. 


„РА 
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отверстие для предохранителя 


Ю1 - 


сигарета ------------ И 


№] ---------- зажгите этот конец 


Подобное приспособление можно сделать из древесного угля и листа бумаги. Просто сверните лист бумаги в 

тонкую трубку и наполните ее древесным углем. Проделайте в нем отверстие в нужном месте и вставьте предохранитель. Оба конца 
должен быть заклеен, а один конец задержки перед зажиганием необходимо облить жидкостью для зажигалок. Или небольшая плата в размере 
для воспламенения такой задержки предположительно можно было использовать порох, смешанный с порошкообразным древесным углем. Цепь из древесного угля 
Брикеты можно использовать для замедления плавления, просто выстроив несколько кирпичей древесного угля так, чтобы они касались друг друга, концами. 
конец и зажигаем первый кирпич. Благовония, которые можно купить практически в любом магазине новинок или товаров для вечеринок, также можно 
использоваться как достаточно надежная задержка. Если обернуть предохранитель вокруг конца ароматической палочки, можно сократить задержку до 72 часа. 
возможный. Наконец, в домашних условиях можно сделать относительно медленно горящий предохранитель. Растворив примерно одну чайную ложку 
черного пороха примерно в четверти стакана кипятка и, пока он еще горячий, замочить в нем длинный кусок ваты. 

струна, можно сделать медленногорящий предохранитель. После того, как пропитанная веревка высохнет, ее необходимо привязать к запалу взрывчатого вещества. 
устройство. Иногда конец медленногорящего запала, соответствующий обычному запалу, имеет заряд черного пороха или 

порох в месте пересечения, чтобы обеспечить воспламенение, так как медленногорящий фитиль не горит при очень высокой 

температура. Подобный тип медленного взрывателя можно сделать, взяв вышеуказанную смесь кипящей воды и черного пороха. 

и выливаю его на длинный кусок туалетной бумаги. Затем влажную туалетную бумагу аккуратно скручивают так, чтобы она напоминала 

запал петарды и ему дают высохнуть. 


4.32 ЗАДЕРЖКИ ТАЙМЕРА 


Таймер задержки, или «бомбы замедленного действия», обычно используется человеком, который хочет угрожать месту бомбой. 

и требовать денег, чтобы раскрыть его местонахождение и средства для его обезвреживания. Такое устройство можно разместить в любом населенном пункте. 
место, если бы оно было спрятано должным образом. Есть несколько способов построить таймер задержки. Просто используя винт как один 
контакт в тот момент, когда желательна детонация, и используя часовую стрелку часов в качестве другого контакта, простой таймер 


могут быть сделаны. Минутную стрелку часов следует снять, если не требуется задержка менее часа. 


зажечь от воспламенителя 


12 | 
11 1 | 


10 2 . в 


РЕВЕРЕЕЕЕЕЕЕ | | р ВБ ЕЕ 


| аккумулятор | 


о -контакты.....- | 
провод | 
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Это устройство должно сработать через одиннадцать часов. Когда часовая стрелка часов достигает контакта возле цифры 5, она 


замыкает цепь, позволяя току течь через воспламенитель или пиропатрон. 


Основным недостатком таймера этого типа является то, что его можно установить только на максимальное время 12 часов. Если 

используется электронный таймер, например, в электронных часах, тогда возможны задержки до 24 часов. Удалив 

динамик от электронных часов, и присоединив к ним провода пиропатрона или воспламенителя, таймер с задержкой до 24 

часы можно сделать. Чтобы использовать этот тип таймера, необходимо иметь розетку, к которой можно подключить часы. Все это 

нужно установить время будильника на нужное время, соединить провода и уйти. Это также может быть 

сделано с электронными часами, если использовалась батарея большей емкости и был усилен ток на динамик часов 

через трансформатор. Это было бы хорошо, поскольку такой таймер может быть чрезвычайно маленьким. Таймер в видеомагнитофоне (Видео 
Кассетный магнитофон) был бы идеален. Видеомагнитофоны обычно можно настроить на время до недели. Провода от таймера к 

записывающим оборудованием будет то, к которому будет подключен воспламенитель или пиропатрон. Также можно купить таймеры 

магазины электроники, которые были бы идеальными. Наконец, можно использовать цифровые часы и использовать реле или электромагнитное устройство. 


переключитесь на зажигание, и ток часов не придется увеличивать. 


4.33 ХИМИЧЕСКИЕ ЗАДЕРЖКИ 


Химические задержки встречаются редко, но в некоторых случаях они могут быть чрезвычайно эффективными. Если стеклянная емкость наполнена 

с концентрированной серной кислотой и накрыт алюминиевой фольгой нескольких толщин или крышкой, которую она съест 

через, то его можно использовать в качестве задержки. Серная кислота вступит в реакцию с алюминиевой фольгой с образованием сульфата алюминия. 
и газообразного водорода, поэтому контейнер должен быть открыт для воздуха с одного конца, чтобы давление газообразного водорода 


то, что формируется, не разрушает контейнер. 


ЕН 


| серный | | ||| | 


Кислота | | 
| |---———— алюминиевая фольга 


ЗО ОН (несколько толщин) 


Алюминиевую фольгу кладут на дно контейнера и закрепляют скотчем. Когда кислота разъедает 


Алюминиевую фольгу можно использовать для поджигания взрывного устройства несколькими способами. 


1) Серная кислота является хорошим проводником электричества. Если кислота, разъедающая фольгу, собирается в стакане 
контейнер помещен под фольгу, а в стеклянный контейнер помещены два провода, ток сможет 
течь через кислоту, когда оба провода погружены в кислоту. 

2) Серная кислота очень бурно реагирует с хлоратом калия. Если кислота капает в емкость, содержащую 
хлорат калия, хлорат калия загорится. Это пламя можно использовать для зажигания предохранителя или 
хлорат калия может стать воспламенителем термитной бомбы, если смешать немного хлората калия в соотношении 50/50. 
с термитом, и эта смесь используется как воспламенитель для остальной части термита. 


3) Серная кислота аналогично реагирует с пермангенатом калия. 


4.4 КОНТЕЙНЕРЫ ВЗРЫВООПАСНЫЕ 


В этом разделе будет рассмотрено все: от изготовления простой петарды до сложной схемы подрыва петарды. 


нечувствительные фугасные взрывчатые вещества, оба из которых являются методами, которые могут быть использованы террористами. 


4.41 БУМАЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
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Бумага была первым контейнером для взрывчатки, поскольку ее впервые использовали китайцы для изготовления фейерверков. Бумага 
Контейнеры обычно очень просты в изготовлении и, безусловно, самые дешевые. Существует множество вариантов использования бумаги в 
содержащие взрывчатые вещества, и два наиболее очевидных из них — петарды и ракетные двигатели. Просто свернув длинный 
лист бумаги и, склеив его, можно сделать простой ракетный двигатель. Возможно, более интересный и опасный 

использование в петарде. Показанная здесь петарда изготовлена в Мексике. Его называют «полумна», что означает 

«голубь». Процесс их изготовления мало чем отличается от изготовления бумажного футбольного мяча. Если взять лист бумаги 
около 16 дюймов в длину и 1,5 дюйма в ширину и согните один угол так, чтобы он выглядел так: 


ГА 
ГТА 


[| | ПА 


а затем снова согните его так, чтобы оно выглядело так: 


ГА 
| 


[| /_| 


Образуется карман. Этот карман можно наполнить черным порохом, пиродексом, порохом, порохом, ракетным двигателем. 
порох или любая из быстрогорящих смесей топлива и окислителя, встречающихся в виде мелкодисперсного порошка. Тогда предохранитель 
вставляются и продолжают треугольные складки, стараясь не высыпать взрывчатку. Когда полумна 

закончена, ее следует склеить очень плотно, так как это повысит прочность контейнера и создаст 

более громкий и мощный взрыв, когда он зажжен. Готовая полумна должна выглядеть толщиной от * до 1/3 дюйма. 
треугольник, как показано ниже: 


1\ ----- надежно заклейте все углы 


\ 


11/1 \ 


/ ХУЛЛЛЛАЛАЛ Л ---------- предохранитель 


4.42 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ 


Классическая самодельная бомба является наиболее известным примером взрывчатого вещества, содержащего металл. Идиотские анархисты берут белые наконечники 
спички и отрежьте головки спичек. Они забивают молотком один конец закрытой трубы, вливают в нее жидкость с белым кончиком. 
СПИЧКИ, а затем закройте другой конец. Этот процесс часто убивает дурака, так как, когда он долбит трубу 

в закрытом состоянии, он мог очень легко вызвать достаточное трение между спичечными головками, чтобы они воспламенились и взорвали спички. 
недостроенная бомба. Использование заглушек для труб делает процесс несколько безопаснее, и менее глупый анархист никогда не станет использовать 
Спички с белыми наконечниками в бомбе. Он купил бы две заглушки для труб и трубу с резьбой (рис. 1). Сначала он просверлил 
отверстие в одной заглушке трубы и вставьте в него предохранитель, чтобы он не выходил наружу и порошок не вылетал при обращении. 
Взрыватель должен был находиться внутри бомбы длиной не менее 3 дюйма. Затем он завинчивал крышку с предохранителем. 
плотно, возможно, нанеся на него каплю суперклея, чтобы он крепко держался. Затем он высыпал свой взрывчатый порошок в 
бомбить. Чтобы плотно упаковать ее, он брал большой комок папиросной бумаги и, наполнив трубку до самого верха, упаковывал ее. 
порошок вниз, используя бумагу как наконечник шомпола и надавливая на него карандашом или другим предметом с широким концом, пока 
оно не могло двигаться дальше. Наконец, он накручивал другую крышку и приклеивал ее. Папиросная бумага будет 

помогают предотвратить попадание части порошка в резьбу трубы или заглушку трубы, а также от раздавливания и 

подвержен трению, которое может воспламенить порошок и вызвать взрыв во время производства. Собранная бомба 
представлено на рис. 2. 
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ПУАТУ ПУЛА 
| вввввв вввввв | 


| | ГЕ] Г! 


С ИИА вВВвВ вввввв ААА 


рис. 1. Труба с резьбой и торцевые заглушки. 


„РА 


торцевая трубка торцевая крышка 


крышка с отверстием 


инжир. 2 Самодельная бомба в сборе. 


Это одна из возможных конструкций, которую мог бы использовать безумный бомбардировщик. Если жеу него не было доступа к трубе с резьбой 
торцевые заглушки, он всегда может использовать кусок медной или алюминиевой трубы, так как она легко сгибается в подходящее положение. А 
Однако основная проблема медных труб — их сгибание и складывание без разрыва; если применяется слишком большая сила, когда 

сложив и согнув медную трубу, она расколется по сгибу. Самый безопасный способ изготовления самодельной бомбы из меди 

или алюминиевая труба аналогична методу с трубой и заглушками. Сначала сплющивают один конец медного или алюминиевого проводника. 
прокладывайте трубопровод осторожно, стараясь не порвать и не порвать трубопровод. Затем плоский конец трубы следует загнуть как минимум 
один раз, если при этом не порвет трубу. В трубе рядом с уже закрытым концом следует просверлить отверстие для предохранителя, а предохранитель 
следует вставить. Затем изготовитель бомбы наполнял бомбу взрывчаткой низкого порядка и упаковывал ее в большую емкость. 

комок папиросной бумаги. Затем он расплющивал и сгибал другой конец трубы плоскогубцами. Если бы он не был слишком 

тупой, он бы делал это медленно, так как процесс складывания и сгибания металла выделяет тепло, которое могло бы вызвать 

взрывной. Схема представлена ниже: 


ИЕ \ 


инжир. 1 труба с одним сплющенным концом и просверленным отверстием для предохранителя (вид сверху) 


РА 


ИЕР] | 
| | 


инжир. 2 трубы, один конец которых сплющен и загнут вверх (вид сверху) 


Маспте Тгапзаеа бу Сооде 


отверстие для предохранителя 


РРР / 


инжир. 3 труба со сплющенным и загнутым концом (вид сбоку) 


предоуранитьль, 


/ 
| 
ЕЕ ЕЕ ВЕНЕ АЕ 
/ткань | ------------ |--\ || 
\ бумага | - - - взрывчатое вещество низкого порядка - 
| / 
\ / 


инжир. 4 готовых бомбы, с изображением упаковки из папиросной бумаги и взрывчатки. 


(вид сбоку) 


Картридж с СО2 от пневматического пистолета - еще один отличный контейнер для взрывчатки низкого порядка. Имеет один несовершеннолетний 
Недостаток: заполнение занимает много времени. Но это можно исправить, расширив отверстие картриджа с помощью 
остроконечный инструмент. Тогда все, что нужно будет сделать, это наполнить баллон с СО2 любым взрывчатым веществом низшего порядка или любым из 


быстрогорючие топливно-окислительные смеси и вставьте предохранитель. Эти устройства обычно называют «кратерогенераторами». 


Картридж с СО2 также хорошо работает в качестве контейнера для термитного зажигательного устройства, но его необходимо модифицировать. Открытие 
в конце концов необходимо расширить, чтобы запальная смесь, например порошкообразный магний, не взорвалась. Предохранитель 


воспламенит порошкообразный магний, который, в свою очередь, воспламенит термит. 


Упомянутые ранее конструкции взрывных устройств подходят для взрывчатых веществ низкого порядка, но непригодны для взрывчатых веществ 
высокого порядка, поскольку для подрыва последнего требуется ударная волна. Конструкция, [= которой используется меньший элемент низкого порядка. 
Вероятно, будет использовано взрывное устройство внутри более крупного устройства, содержащего взрывчатое вещество высокого порядка. Это будет выглядеть 


что-то вроде: 


ежа а] || | | фугасный яя ||] * | 
ЕЖЕ ЖиНиКХ | ЖЕНЯ | | | * | * | / мех АЕ ** | ВЕ 
тж] / маловзрывоопасный - \__| |*| | |** | --------- ее | 
**\ =------ ое |] || О ВО ыыы 


ХЕХ | | ыы ба ый ЗА В БЫ | 
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Если большой фугасный контейнер небольшой, например баллон с СО2, то можно использовать сегмент полой радиоантенны. 


превратить в самодельную бомбу низкого уровня, которую можно оснастить взрывателем и вставить в картридж с СО2. 


4.43 СТЕКЛЯННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 


Стеклянная тара может подойти для взрывчатки низкого порядка, но с ней есть проблемы. Сначала стеклянная тара 

относительно легко сломать по сравнению с металлическими или пластиковыми контейнерами. Во-вторых, в не столь уж маловероятном случае 
В случае «несчастного случая» человек, производящий устройство, вероятно, будет серьезно ранен, даже если устройство будет небольшим. А 
Бомба, сделанная из образца контейнера размером с флакон духов, взорвалась в руках одного мальчика, и у него до сих пор остались осколки 
стекла в руке. У него также отсутствует последний сегмент безымянного пальца, который был отрезан острым куском 


летающее стекло... 


Тем не менее, стеклянные контейнеры, такие как флаконы для духов, могут быть использованы слабоумным человеком, поскольку такое устройство 
не будет обнаружен металлодетекторами в аэропорту или другом общественном месте. Все, что нужно сделать, это заполнить 


контейнер, просверлите в пластиковом колпачке отверстие, в которое плотно войдет предохранитель, и закрутите узел колпачок-предохранитель. 


„РА 


предозранитель 


| > | < | просверлите отверстие в крышке и вставьте предохранитель; 


| > | < | убедитесь, что предохранитель не выйдет из крышки 


[>81 
| | 
| 
| закручивающаяся крышка на бутылке 
| 
| 
В В 
< > 
< > 
< > 
\ 
\ 
\ 
| наполнить бутылку взрывчаткой низкого порядка 
| 
| 
| 
| 
А 


Большие взрывные устройства, изготовленные из стеклянных контейнеров, непрактичны, поскольку стекло не является исключительно прочным материалом. 
контейнер. Большая часть взрывчатого вещества, используемого для заполнения контейнера, тратится впустую, если контейнер намного больше 16 унций. 
бутылка из-под газировки. Кроме того, стеклянные контейнеры обычно непригодны для взрывных устройств, поскольку стеклянный контейнер может 


вероятно, не выдержит взрыва инициатора; он разобьется до того, как взрывчатка сможет взорваться. 


4.44 ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
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Пластиковые контейнеры, возможно, являются лучшими контейнерами для взрывчатых веществ, поскольку они могут быть любого размера и формы и не являются 
хрупкий, как стекло. Пластиковые трубы можно купить в строительных или сантехнических магазинах, а устройство очень похоже на те, что 
можно использовать для металлических контейнеров. Версия высокого класса хорошо работает с пластиковыми трубами. Если все устройство 
Изготовлен из пластика, не обнаруживается металлоискателями. Пластиковым контейнерам обычно можно придать форму путем нагревания. 
контейнер и сгибаем его в нужном месте. Их можно приклеить эпоксидной смолой или другим клеем. 

пластмассы. В качестве заглушки можно использовать только эпоксидную смолу, если в трубу положить кусок папиросной бумаги. Эпоксидная смола с 


Осушитель лучше всего работает в устройствах этого типа. 


ИИ 


|| эпоксидная смола | | 


|| 
| 


Н салфетка 


|| бумага 
И 


КАКА 
КАК 
КАКА 
КАКА 
| #* взрывчатка ** | | 
КАКА 


| ААА - 


предохранитель 


КАКА кк 


Н салфетка 


|| бумага 
П 


|| эпоксидная смола | | 


Сначала необходимо обработать один конец и дать ему полностью высохнуть, прежде чем устройство можно будет заполнить порошком и расплавить. 
Затем с помощью другого куска папиросной бумаги плотно упакуйте порошок и покройте его большим количеством эпоксидной смолы. работы с трубами ПВХ 
хорошо подходит для этого типа устройства, но его нельзя использовать, если внутренний диаметр трубы превышает 34 дюйма. Другой 


В этом типе устройства можно использовать пластиковую замазку, но лучше всего подойдет эпоксидная смола с осушающим агентом. 


4.5 Расширенные возможности использования взрывчатых веществ 


Представленные здесь методы могут быть использованы человеком, имеющим некоторую степень знаний об их использовании. 
взрывчатых веществ. Часть этой информации взята из книг по сносу зданий или из военных справочников. Расширенное использование 
для взрывчатых веществ обычно используются кумулятивные заряды или используется минимальное количество взрывчатого вещества для нанесения максимального количества 


повреждать. Они почти всегда связаны с взрывчатыми веществами высокого порядка. 


4.51 КУМАЧЕНЫЕ ЗАРЯДЫ 
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Кумулятивный заряд — взрывное устройство, которое при детонации направляет взрывную силу детонации на малоразмерную цель. 
область. Этот процесс можно использовать для пробития самой прочной брони, поскольку силы давления буквально в миллионы фунтов на единицу 


квадратный дюйм может быть создан. В кумулятивных зарядах используются взрывчатые вещества высокого порядка и обычно системы электрического зажигания. 
ПОМНИТЕ, ЧТО ВСЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОПАСНЫ И НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ИЗГОТОВЛЯТЬСЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ! 


„РА 


Пример кумулятивного заряда показан ниже. 
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ШИ А\| | 
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к-—---- 8 дюймов --------> | 


Если такое устройство привинтить, например, к сейфу, оно направит большую часть взрывной силы в точку примерно в 1 
дюйма от отверстия трубы. Основой кумулятивных зарядов является конусообразное отверстие во взрывчатом веществе. 
материал. Этот конус должен иметь угол 45 градусов. Подобное устройство также можно прикрепить к металлическому предмету. 


поверхность мощным электромагнитом. 
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4.52 ТРУБНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 


Разновидность кумулятивных зарядов, трубчатая взрывчатка может использоваться способами, недоступными для кумулятивных зарядов. 

Если бы кусок пластиковой трубки диаметром 7 дюйма был наполнен чувствительным бризантным взрывчатым веществом, таким как гексоген, и 
подготовлен как пластиковый контейнер для взрывчатки, описанный в разделе 4.44, можно было бы получить кумулятивный заряд другого 

типа; заряд, который направляет взрывную силу по кругу. Взрывчатку такого типа можно было обернуть вокруг колонны, дверной ручки или 
телефонного столба. Взрыв будет направлен внутрь и наружу и, скорее всего, уничтожит все, вокруг чего он был обернут. В разогнутом 


состоянии трубчатая взрывчатка будет выглядеть так: 
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ТЯГИ 
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Когда убийца или террорист желает использовать трубчатую бомбу, он должен обернуть ею любую вещь, которую хочет уничтожить. 
и соедините концы бомбы эпоксидной смолой. После того, как он высохнет, он/она может соединить провода с пиропатроном и взорвать. 


Бомба любым способом электродетонации. 


4.53 ВЗРЫВ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЧАСТИЦ 


Если легковоспламеняющееся вещество распыляется или разделяется на очень мелкие частицы и большие его количества сгорают в 

в замкнутом пространстве происходит взрыв, аналогичный тому, который происходит в цилиндре автомобиля. Крошечные капельки 

Бензин горит в воздухе, и горячие газы быстро расширяются, толкая цилиндр вверх. Аналогично, если галлон бензина 

был распылен и воспламенен в здании, вполне возможно, что расширяющийся газ раздавит стены здания. 

строя вниз. Это явление называется взрывом атомизированных частиц. Если человек может эффективно распылить большую 

количество легковоспламеняющегося вещества и поджечь его, он может обрушить большое здание, мост или другое сооружение. 

Например, распыление большого количества бензина может быть чрезвычайно трудным, если не воспользоваться помощью высокого давления. 
взрывной. Если галлонную канистру с бензином поставить прямо на фугасный заряд и заряд взорвется, 

бензин мгновенно распылится и воспламенится. Если бы это произошло в здании, например, распыленная частица 

взрыв обязательно произойдет. Для совершения этого подвига потребуется лишь небольшое количество фугасной взрывчатки. 

около 2 фунта тротила или % фунта гексогена. Также вместо бензина можно было использовать алюминиевый порошок. Это 

необходимо использовать бризантное взрывчатое вещество для распыления горючего материала, поскольку взрыв низкого порядка не происходит 


достаточно быстро, чтобы распылить или воспламенить горючий материал. 


4.54 ЛАМПОЧОЧНЫЕ БОМБЫ 


Автоматической реакцией на вход в темную комнату является включение света. Это может оказаться фатальным, если взорвется бомба из лампочки. 
был помещен в патрон верхнего освещения. Бомбу из лампочки сделать на удивление легко. Он также поставляется со своим собственным 
инициатор и система электрозажигания. На некоторых лампочках стекло лампочки можно снять с металлического основания, 

нагрев цоколя лампочки в газовом пламени, например, паяльной лампой или газовой плитой. Делать это нужно осторожно, 

поскольку внутри лампочки находится вакуум. Когда клей станет достаточно горячим, стеклянную колбу можно будет снять с металла. 

база. На других лампочках необходимо нагревать стекло непосредственно паяльной или кислородно-ацетиленовой горелкой. Когда лампочка 
раскален докрасна, в колбе нужно осторожно проткнуть отверстие, помня о состоянии вакуума внутри колбы. В любом случае, 

как только колба и/или цоколь остынут до комнатной температуры или ниже, колбу можно наполнить взрывчатым веществом. 

материал, например, черный порох. Если стекло было снято с металлического основания, его необходимо приклеить обратно на основание. 

с эпоксидкой. Если в колбе было проделано отверстие, достаточно куска изоленты, чтобы удержать взрывчатку внутри колбы. 


Затем, убедившись, что в розетке нет напряжения, проверив исправной лампочкой, остается только 
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вкрутите бомбу-лампочку в патрон. Такое устройство с большим успехом использовалось террористами или убийцами. 


поскольку никто не может обыскать комнату в поисках бомбы, не включив предварительно свет. 


4.55 КНИЖНЫЕ БОМБЫ 


Скрыть бомбу может быть чрезвычайно сложно в наше время, когда преступники, совершающие насилие, разгуливают. Сумки и 

Власти часто обыскивают портфели всякий раз, когда кто-то входит в место, где человек может намереваться совершить преступление. 
бомбить. Один из способов замаскировать бомбу — создать так называемую книжную бомбу; взрывное устройство, которое полностью 
содержится внутри книги. Обычно требуется относительно большая книга, и книга должна быть в твердом переплете, чтобы 

скрыть любые выступы бомбы. Словари, книги по праву, большие учебники и другие подобные книги подойдут хорошо. Когда 

человек делает книжную бомбу, он/она должен выбрать тип книги, соответствующий месту, где находится книга. 

бомба будет заложена. Изготовить книжную бомбу сможет каждый, у кого есть электродрель. 

и копировальная пила. Сначала все страницы книги необходимо склеить. Вылив весь контейнер водорастворимого клея в большое ведро и наполнив ведро 
кипятком, можно приготовить водно-клеевой раствор, который будет 

крепко скрепите все страницы книги. После того, как клей-водный раствор остынет до терпимой температуры, и 

раствор хорошо размешан, страницы книги необходимо погрузить в клеево-водный раствор, и каждую страницу 

необходимо тщательно замочить. Крайне важно, чтобы обложки книги не прилипали к страницам. 

книгу, пока страницы сохнут. Подвешивание книги за обе обложки и зажатие страниц вместе в тисках работает. 

лучший. Когда страницы высохнут, примерно через три дня-неделю, в теперь уже жестких страницах необходимо просверлить отверстие, и они 
должен сверлить так же, как дерево. Затем, вставив копировальную пилу сквозь страницы и выпилив прямоугольник 


с середины книги у человека останется оболочка страниц книги. Страницы, если их развернуть, 
должно выглядеть так: 


О РН И 


(обложки книг опущены) 


Этот прямоугольник необходимо надежно приклеить к задней обложке книги. После создания своей бомбы, которая обычно имеет 
вариант с таймером или радиоуправлением, бомбардировщик помещает его в книгу. Сама бомба и любой таймер или 
Если используется детонатор, его следует упаковать в пенопласт, чтобы он не перекатывался и не смещался. Наконец, после установки таймера или 


радиоуправление включено, передняя крышка заклеена, и бомба доставлена к месту назначения. 


4.56 ТЕЛЕФОННЫЕ БОМБЫ 


Телефонная бомба — это взрывное устройство, которое в прошлом использовалось для убийства или ранения конкретного человека. Базовый 
идея проста: когда человек берет трубку, бомба взрывается. Если небольшое, но мощное фугасное устройство 

с пиропатроном был помещен в трубку телефона, при прохождении тока через трубку пиропатрон взрывался, 

детонация взрывчатки в руке человека. Противный. Все, что нужно сделать, это приобрести пиропатрон и заклеить его. 


переключатель приемника вниз. Отвинтите крышку мундштука, снимите динамик и подсоедините провода пиропатрона там, где это необходимо. 
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был. Поместите в ствольную коробку взрывоопасную замазку, например С-1 (см. раздел 3.31), и закрутите крышку, убедившись, что пиропатрон 
окружен С-1. Повесьте телефон и оставьте ленту на месте. Когда человек, которому принадлежит телефон, пытается ответить на звонок, он замечает 
ленту и удаляет ее. Это позволит току течь через пиропатрон. Обратите внимание, что устройство не взорвется от простого телефонного звонка; 


Владелец телефона должен поднять трубку и снять ленту. Высока вероятность, что телефон окажется у его уха, когда устройство взорвется... 


5.0 СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ СТРАКОВОГО ОРУЖИЯ 


Взрывоопасные и/или отравленные боеприпасы являются важной частью арсенала социальных девиантов. Такие боеприпасы дают пользователю 
явное преимущество перед человеком, использующим обычные боеприпасы, поскольку скользящего попадания достаточно, чтобы убить. 


Специальные боеприпасы можно изготовить для многих видов оружия, от арбалетов до дробовиков. 


5.1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ ПРИМИТИВНОГО ОРУЖИЯ 


Для целей данной публикации мы будем называть любое оружие примитивным, в котором для продвижения снаряда вперед не используется 


горящий порох. Это означает духовые ружья, луки и арбалеты, а также наручные ракеты. 


5.11 БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ ЛУКА И АРБАЛАТА 


Луки и арбалеты стреляют стрелами или болтами в качестве боеприпасов. Отравить стрелу или болт чрезвычайно просто, но сложнее 
изготовить взрывные стрелы или болты. Однако если приобрести алюминиевые трубы такого же диаметра, как стрела или арбалетный 
болт, весь сегмент трубок можно превратить во взрывное устройство, детонирующее при ударе, или во взрывное устройство. Все, что нужно 
сделать, это найти алюминиевую трубку нужной длины и диаметра и заклеить задний конец папиросной бумагой и эпоксидной смолой. 
Заполните трубку любым типом взрывчатого вещества низкого порядка или чувствительным взрывчатым веществом высокого порядка 
примерно на % дюйма от верха. Вырежьте прорезь в куске трубки и осторожно сожмите верхнюю часть трубки до круглого кончика, не 
забывая оставлять небольшое отверстие. 

Поставьте нет. 11 наденьте пистон на отверстие и закрепите его суперклеем. Наконец, обмотайте конец устройства изоляционной или 
клейкой лентой и сделайте из ленты плавники. Или ласты можно купить в спортивном магазине и приклеить к древку. Готовое 


изделие должно выглядеть так: 


| -- нет. 11 капсюль 
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*| | 
>| | 
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*| | 
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{р: папиросная бумага 


еру: эпоксидная смола 


Когда стрела или болт ударяется о твердую поверхность, капсюль взрывается, вызывая воспламенение или детонацию взрывчатого вещества. 


5.12 СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ РУЖЬЕВ 


Духовой пистолет — интересное оружие, имеющее ряд преимуществ. Духовой пистолет может быть чрезвычайно точным, 
скрытым и доставлять взрывчатые или отравленные снаряды. Изготовление взрывного дротика или снаряда не представляет 
сложности. Возможно, самая простая конструкция для таких случаев предполагает использование капсул с таблетками, например 
тех, которые принимают от головной боли или аллергии. Такую капсулу можно было легко открыть и извлечь лекарство. Затем 
капсула будет повторно заполнена чувствительной к удару взрывчаткой. За чувствительной к удару взрывчаткой можно было бы 
разместить дополнительный заряд взрывчатого вещества, если бы использовалась одна из капсул большего размера. 

Наконец, капсула со взрывчатым веществом снова склеивалась, а к концу, содержащему фугасное взрывчатое вещество, 
приклеивалась кисточка или вата, чтобы гарантировать, что ударно-детонирующее взрывчатое вещество первым поразит 


цель. Такое устройство, вероятно, будет иметь длину около 34 дюйма, не считая кисточки и хлопка, и выглядеть примерно так: 


/ртуть | \--- --- (гремучий | КОХ )-- -- - } КИСТОЧКИ 
\ еси ити ниниии се 
5.13 СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ НАРУЧНИКОВ И РОГАТОК 


Современная ракета - грозное оружие. Он может бросить стрелковый шарик на расстояние около 500 футов с достаточной точностью. 

На расстоянии 200 футов он вполне может оказаться смертельным для человека или животного, если попадет в жизненно важную зону. Из-за 
относительно большого размера снаряда, который можно использовать в наручной ракете, наручную ракету можно адаптировать для метания 
относительно мощных взрывных снарядов. Небольшой отрезок алюминиевой трубы можно было превратить в ударно-детонирующее 

устройство, наполнив его чувствительным к удару взрывчатым веществом. Кроме того, такая труба могла быть заполнена взрывчаткой 

низкого порядка и снабжена запалом, который поджигался бы перед срабатыванием устройства. Нужно было убедиться, что предохранитель имеет 
достаточную длину, чтобы гарантировать, что устройство не взорвется до того, как достигнет намеченной цели. Наконец, капсюли калибра .22, 
такие как те, которые используются в холостых ружьях калибра .22, являются отличными взрывающимися боеприпасами для наручных ракет, но 

их необходимо использовать на относительно близком расстоянии из-за их легкого веса. 


„РА 


5.2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 


Когда используются специальные боеприпасы в сочетании с мощью и скоростью современного огнестрельного оружия, становится 
очень легко справиться с небольшой армией с помощью одного оружия. Купить взрывчатые боеприпасы можно, но сделать 
это может быть сложно. Такие боеприпасы также можно изготовить в домашних условиях. Однако существует риск, связанный с 


модификацией любых боеприпасов. Если боеприпас модифицирован неправильно, так, что пуля получается ровной 
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хоть немного шире, произойдет взрыв в стволе оружия. По этой причине НИКТО НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН ПЫТАТЬСЯ ИЗГОТОВИТЬ ТАКИЕ БОЕПРИПАСЫ. 


5.21 СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ 


Если человек хотел изготовить взрывчатые боеприпасы для своего пистолета, он мог это сделать при условии, что у него было чувствительное к удару 
взрывчатое вещество и несколько простых инструментов. Сначала нужно было закупить все свинцовые пули, а затем изготовить или приобрести ударно- 
детонирующее взрывчатое вещество. Просверлив сверлом отверстие в свинцовой пуле, можно было создать пространство для размещения 

взрывчатки. После заполнения отверстия взрывчаткой ее запечатывали в пуле каплей горячего воска от свечи. Схема готовой взрывающейся пули 


показана ниже. 


о —---------- капля воска 


ИРА 


-------- чувствительное к удару взрывчатое вещество 


Е] 


Эта конструкция с полым пространством также подходит для добавления яда в пули. 


5.22 СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ РУЖЬЕВ 


Благодаря их большому диаметру ствола и высокой мощности можно создать чрезвычайно мощные специальные боеприпасы для использования в 
дробовиках. Если патрон для дробовика открыт сверху и вынута дробь, патрон можно снова закрыть. Затем, если найти очень гладкий и легкий 
деревянный дюбель, ширина которого близка к ширине ствола дробовика, можно сделать несколько типов оружия, запускаемого из дробовика. 
Вставьте штифт в ствол ружья с гильзой без выстрела в боевой камере. Отметьте дюбель примерно в шести дюймах от конца бочки и снимите 

его с бочки. Затем решите, какой тип взрывного или зажигательного устройства будет использоваться. Таким устройством может быть 

химический зажигательный баллон (см. раздел 3.43), самодельная бомба (раздел 4.42) или термитная бомба (разделы 3.41 и 4.42). После того, как 


устройство изготовлено, его необходимо надежно закрепить на дюбеле. Когда это будет сделано, поместите дюбель обратно в дробовик. 


Бомба или зажигательное устройство должны находиться на конце дюбеля. Убедитесь, что устройство имеет достаточно длинный предохранитель, 
зажгите предохранитель и выстрелите из дробовика. Если снаряд не слишком тяжелый, возможна дальность до 300 футов. Схема дробового 


снаряда представлена ниже. 


И - предохранитель 


|| вставьте этот конец в дробовик 


5.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ ВОЗДУШНО-ГАЗОВОГО ОРУЖИЯ 
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В этом разделе рассматривается производство специальных боеприпасов для пневматического или газового оружия, таких как 
помповые пневматические ружья, пневматические ружья с СО2 и пневматические ружья калибра .22. Это оружие, хотя его обычно считают детскими игрушками, может 


превратиться в довольно опасное оружие. 


5.31 СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ ВВ РУЖЬЯ 


В данной рукописи пневматическим ружьем будет считаться любой тип винтовки. 
или пистолет, который использует сжатый воздух или газ СО2 для стрельбы снарядом калибра 


калибра .177, либо ВВ, либо свинцовая пуля. Такие ружья могут иметь почти такую же высокую начальную скорость, как и пулестрельная винтовка. 
Благодаря скорости, с которой летит снаряд калибра .177, можно легко создать ударно-детонирующий снаряд, обладающий 

калибр .177. В большинстве боеприпасов для оружия калибра более .22 используются капсюли для воспламенения пороха в пуле. 

Эти капсюли можно купить в оружейных магазинах, поскольку многие люди любят перезаряжать пули самостоятельно. Такие капсюли детонируют 
при ударе ударником пистолета. Они также взорвутся, если их бросить на твердую поверхность на большой скорости. 

Обычно они также помещаются в ствол ружья калибра .177. Если их вставить сначала плоским концом, они взорвутся при 

Пистолет стреляет по твердой поверхности. Если такой капсюль прикреплен к куску тонкой металлической трубки, например той, которая используется в 
антенна, трубка может быть заполнена взрывчаткой, запечатана и стрелять из пневматического пистолета. Схема такого снаряда 


появляется ниже. 


праймеры 
| 
| 
| 
В В 
| 
****** взрывчатка *****#* | ------------------- } кисточка или 
| -- ХЛОПОК 
| я РВ т 
| 
| 
антенная трубка 


Передняя грунтовка крепится к трубке с помощью капли суперклея. 
Затем трубку наполняют взрывчаткой и приклеивают задний капсюль. Наконец, кисточка или небольшой кусочек хлопка. 
приклеен к заднему капсюлю, чтобы гарантировать попадание снаряда в передний капсюль. Весь снаряд должен быть примерно 


Длиной 34 дюйма. 


5.32 СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ ПАЛЕМЕТРОВ .22 КАЛИБРА 


Пистолет калибра .22 обычно эквивалентен винтовке калибра .22 на близких дистанциях. В связи с этим сравнительно большие 

разрывные снаряды могут быть адаптированы для использования с пневматическими винтовками .22 калибра. Схема аналогична той, что использована в разделе 5.12. 
подходит, поскольку некоторые капсулы имеют калибр около .22 или меньше. Или можно использовать конструкцию, аналогичную той, что описана в разделе 53 
только надо бы вместо капсюлей приобрести дымные пороховые капсюли, так как есть 


капсюли калибра около .22. Крышка № 11 слишком мала, но подойдет и что-нибудь побольше. 


6.0 РАКЕТЫ И ПУШКИ 


Ракеты и пушки обычно считаются тяжелой артиллерией. Лица, совершившие насилие, обычно не используют такие 
устройства, поскольку их трудно или невозможно приобрести. Однако их не невозможно сделать. Любой 


Такие вещи может изготовить человек, который может изготовить или купить черный порох или пиродекс. 


Террориста с пушкой или большой ракетой действительно стоит опасаться. 
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6.1 РАКЕТЫ 


Ракеты были впервые разработаны китайцами за несколько сотен лет до Рождества Христова. Их использовали для развлечения в виде 
фейерверков. Обычно их не использовали в военных целях, поскольку они были неточными, дорогими и непредсказуемыми. Однако в наше 
время ракеты постоянно используются военными, поскольку они дешевы, надежны и не имеют отдачи. К счастью, виновные в насилии не 
могут получить военные ракеты, но могут изготовить или купить ракетные двигатели. Ракетное моделирование — популярное хобби 
космической эры, и для запуска ракеты необходим двигатель. 

Е5ех, дочерняя компания Ратоп, является ведущим производителем моделей ракет и ракетных двигателей. Их самый мощный двигатель, 
двигатель «О», может развивать почти 12 фунтов. тяги; достаточно, чтобы отправить относительно большой заряд взрывчатого 

вещества на значительное расстояние. Другие компании, такие как Сепип, производят еще более крупные ракетные двигатели, 
развивающие мощность до 30 фунтов. тяги. Эти модели ракетных двигателей достаточно надежны и предназначены для электрического 


запуска. Большинство моделей ракетных двигателей имеют три основные секции. Схема ниже поможет их объяснить. 


| | -- картон \ пластилин | ---------- не | 


с| корпус \ [--------- 1#** |... И| --- тяга --- 


курить | выбросить || --------- Ты] 
У! / | | | [В 


/глина | 


| | -- картон 
корпус 


Глиняное сопло — это место, куда вставляется воспламенитель. Когда воспламеняется область, обозначенная как «тяга», материал «тяги», 
обычно большое зерно топлива, такое как черный порох или пиродекс, горит, выбрасывая большие объемы горячих, быстро 
расширяющихся газов из узкого сопла, толкая ракету. вперед. После израсходования материала происходит воспламенение дымовой секции 
двигателя. Обычно это трудногорящий материал, похожий на черный порох, к которому добавлены различные соединения для 

образования видимого дыма, обычно черного, белого или желтого цвета. Этот раздел существует для того, чтобы ракету можно было 
увидеть, когда она достигнет максимальной высоты или апогея. При его сгорании воспламеняется выбрасывающий заряд, имеющий 
надпись «е]ес». Выбрасывающий заряд представляет собой мелкоизмельченный черный порох. Он горит очень быстро, фактически 
взрываясь. Взрыв катапультного заряда выталкивает парашют модели ракеты. Его также можно было использовать для поджигания 


взрывателя бомбы... 


Ракетные двигатели имеют свою своеобразную систему маркировки. Типичные маркировки двигателей: 1/4А-2Т, 1/2А-ЗТ, А8-3, Вб-4, С6-7 и 
012-5. Буква является показателем мощности двигателя. Двигатели «В» в два раза мощнее двигателей «А», двигатели «С» в два раза 
мощнее двигателей «В» и так далее. Число после буквы — приблизительная тяга двигателя в фунтах. последняя цифра и буква — 
временная задержка с момента окончания периода тяги двигателя до срабатывания эжекционного заряда; «ЗТ» означает задержку в 3 


секунды. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Чрезвычайно эффективное ракетное топливо можно получить, смешав алюминий. 


пыль с перхлоратом аммония и очень небольшим количеством оксида железа. 


Смесь скрепляется эпоксидной смолой. 


6.11 БАЗОВАЯ РАКЕТНАЯ БОМБА 


Реактивная бомба — это просто то, что следует из названия: бомба, которая доставляется к цели с помощью ракеты. Большинство 
людей, которые собирались сделать такое устройство, использовали бы модель ракетного двигателя для питания устройства. Вырезав 
ребра из пробкового дерева и приклеив их к большому ракетному двигателю, такому как двигатель Ез{е$ «С», можно было 

построить базовую ракету. Затем, прикрепив к ракете «кратерогенератор» или бомбу с картриджем с СО2, можно было добавить бомбу. 
Чтобы обеспечить воспламенение предохранителя «кратерообразователя» (см. раздел 4.42), глину над эжекционным зарядом двигателя 


следует соскоблить пластиковым инструментом. Взрыватель бомбы должен касаться эжекционного заряда, как показано ниже. 


ракетн ый двигатель 


создатель кратера 
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В | 
В 
| | 
| Ж#НННННИНЯ\ 
_ ###НННННННН\ 
НЕА НННННННННЕ/ 
\ / 
| | 
тяга> - ----- 
курю> *** 


выбросный заряд> : 


Клейкая лента — лучший способ прикрепить кратерогенератор к ракете. 


двигатель. Обратите внимание на схеме отсутствие глины над выбрасывающим зарядом. 
К ракете можно прикрепить множество различных типов взрывчатой нагрузки, например 


бризантное взрывчатое вещество, зажигательное устройство или баллон с химическим огнем. 


К ракетному двигателю необходимо приклеить четыре или три ребра, чтобы ракета летела прямо. Плавники должны выглядеть 
так: 


\<———- приклейте это к ракетному двигателю 


ША 


| | передний край 


| задняя кромка 


Переднюю и заднюю кромки следует отшлифовать наждачной бумагой, чтобы они приобрели закругленную форму. Это поможет сделать 
ракета летит прямо. К ракете можно прикрепить кусок пластиковой соломинки длиной два дюйма для ее запуска. Одежда 

подвеску можно разрезать и сделать из нее стержень. Отрезок пластиковой соломинки следует приклеить к ракетному двигателю. 
примыкает к одному из килей ракеты. Ниже показан вид спереди готовой ракетной бомбы. 


плавник | | <-—-- плавник 
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А | 


Разрезав вешалку по указанным стрелками и согнув ее, можно сделать пусковой стержень. После установки предохранителя 
двигателя, ракета просто скользит вниз по пусковому стержню, который продевается через сегмент пластиковой соломинки. Ракета 
должен легко скользить по вешалке. 


Й № 


отрежь здесь | 


| /\ 


и здесь | 


Согните проволоку вот такой формы: 


вставить в соломинку 


\ 


\<-—-= согните здесь, чтобы отрегулировать угол полета 


м - закопай этот конец в землю 


„РА 
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6.12 РАКЕТНАЯ БОМБА ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ 


Ракеты большой дальности можно создавать с использованием многоступенчатых ракет. Модели ракетных двигателей с «0» для задержки по времени 
предназначены для использования в многоступенчатых ракетах. Такой двигатель, как Д12-0, является прекрасным примером такого двигателя. 
Сразу после окончания периода тяги выбрасывающий заряд взрывается. Если другой двигатель расположен прямо напротив 

задней части двигателя «0», взрыв эжекционного заряда отправит горячие газы и горящие частицы в 

сопло двигателя над ним и воспламенить тяговую секцию. Это оттолкнет отработанный двигатель «0» от ракеты. 

вызывая общую потерю веса. Основное преимущество многоступенчатой ракеты в том, что по мере движения она теряет вес, а 

он набирает скорость. Многоступенчатая ракета должна быть спроектирована несколько иначе, чем одноступенчатая, поскольку в 

Чтобы ракета могла лететь прямо, ее центр тяжести должен находиться впереди центра сопротивления. Это достигается за счет 

добавляя вес к передней части ракеты или перемещая центр сопротивления назад, помещая на ракету плавники, которые 


далеко позади ракеты. Схема многоступенчатой ракеты представлена ниже: 
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Ракетный двигатель С6-0 


Предохранитель находится в нижней части двигателя. 


К ракетной бомбе можно добавить две, три или даже четыре ступени, чтобы увеличить дальность ее действия. Важно, однако, что 


с каждым дополнительным этапом площадь плавника увеличивается. 


6.13 РЕАКТИВНЫЕ БОМБЫ С РАЗДЕЛЯЮЩЕЙСЯ БОЕВОЙ ЧАСТЬЮ 


«МК\» — это аббревиатура от Мире Веепгу Мешсе. Идея проста: заложить более одной взрывчатки. 
боеголовка на одной ракете. Это может сделать без особого труда каждый, кто умеет делать 
создатели кратеров и могут купить ракетные двигатели. Прикрепив к ракете кратерогенераторы с длинными взрывателями, можно 


одна ракета могла доставить к цели несколько взрывных устройств. Такая ракета может выглядеть так: 
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Кратерообразователи прикрепляются к трубке из свернутой бумаги скотчем. бумажная трубочка изготавливается путем скручивания и склеивания 4 
лист бумаги размером дюйм на 8 дюймов. Трубка приклеена к двигателю и наполнена порохом или черным порохом. Маленький 

В нем пробиваются отверстия, и в эти отверстия вставляются предохранители кратерогенераторов. Кратерообразователь приклеен к 
откройте конец трубки так, чтобы ее предохранитель оказался внутри трубки. Предохранитель вставлен в двигатель или в нижнюю часть двигателя, если 


Ракетная бомба многоступенчатая, и ракета запускается с пусковой установки на вешалке, если имеется отрезок пластиковой соломинки. 
был привязан к нему. 


6.2 ПУШКА 


Пушка — артиллерийское орудие, использовавшееся с 11 века. Он мало чем отличается от мушкета тем, что наполнен 
с порохом, зарядил и выстрелил. Подобные пушки также необходимо чистить после каждого выстрела, иначе снаряд может 
заклинивание ствола при выстреле, приводящее к взрыву ствола. Социопат мог бы построить пушку без особых усилий. 


проблема, если бы у него/нее было немного денег и немного терпения. 


6.21 БАЗОВАЯ ТРУБНАЯ ПУШКА 


Простую пушку из толстой трубы сможет сделать практически каждый. Единственная трудность - найти подходящую трубу. 

очень гладкий внутри. Это абсолютно необходимо; в противном случае снаряд может заклинить. Медь или 

алюминиевые трубы обычно достаточно гладкие, но они также должны быть чрезвычайно толстыми, чтобы выдерживать развиваемое давление. 
расширяющимися горячими газами в пушке. Если использовать такой снаряд, как картридж с СО2, поскольку такой снаряд 

можно взорвать, идеальна труба длиной около 1,5-2 футов. Такая труба ДОЛЖНА иметь стенки толщиной не менее 

Толщиной от 1/3 до 72 дюйма, внутри он должен быть очень гладким. Если возможно, вверните в трубу заглушку. В противном случае, 
труба должна быть обжата и сложена так, чтобы не было трещин и разрывов. Сзади просверлено небольшое отверстие 

трубы возле обжима или концевой заглушки. Затем все, что нужно сделать, это заполнить трубу примерно двумя чайными ложками сорта. 
черный порох или пиродекс, вставьте запал, слегка упакуйте его, проткнув ствол папиросной бумагой, и бросьте туда. 


картридж с СО2. Надежно закрепите пушку за прочной конструкцией, зажгите фитиль и бегите. Если человек 
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повезло, он не перезарядил пушку и в него не попадут осколки взрывающегося ствола. Такая пушка 
будет выглядеть так: 


отверстие для предохранителя 


[концевая заглушка [порошок (р| СО2 картридж 


Н 


Взрывной снаряд для этого типа пушки можно сделать с помощью картриджа с СО2. Это относительно просто сделать. Только 

сделайте кратерогенератор и сконструируйте его так, чтобы предохранитель выступал примерно на дюйм от конца патрона. Затем, 

оберните предохранитель клейкой лентой, закрывая его полностью, за исключением небольшого участка на конце. Поместите это в трубчатую пушку 
без использования упаковочной бумаги. Когда пушка выстрелит, она воспламенит конец запала и выстрелит. 


СО2 картридж. Патрон, наполненный взрывчаткой, взорвется примерно через три секунды, если все пройдет хорошо. Такой снаряд 
будет выглядеть так: 
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6.22 РАКЕТНАЯ ПУШКА 


Ракетную пушку можно сделать точно так же, как обычную пушку; разница только в боеприпасах. Ракета 
выстрел из пушки полетит дальше, чем одна ракета, так как действие ее выстрела преодолевает первоначальную инерцию. 
Ракета, запущенная во время движения, полетит дальше, чем ракета, запущенная в неподвижном состоянии. Такой 


Ракета будет напоминать обычную ракетную бомбу, за исключением того, что у нее не будет плавников. Это будет выглядеть так: 
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взрыватель на таком устройстве, очевидно, был бы коротким, но он не воспламенился бы до выброса заряда ракеты 
взорвался. Таким образом, задержка перед выбросом заряда по сути становится задержкой до взрыва бомбы. Обратите внимание, что 
в ракету не нужно ставить взрыватель; горящий порох в пушке воспламенит ее и одновременно толкнет ракету 


из пушки на большой скорости. 


7.0 ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА 


Есть много других типов пиротехники, которые может использовать исполнитель насилия. Дымовые шашки могут быть 

можно купить в магических магазинах, а большие военные дымовые шашки можно купить через объявления в оружейных и военных журналах. 
Наконец, фейерверки также могут использоваться как оружие террора. Большая ракета-показатель с воздуха может привести к многочисленным травмам, если она 
нужно было выстрелить так, чтобы он упал на землю рядом с толпой людей. Даже «безобидный» фейерверк на веревке, 

который представляет собой что-то вроде петарды, которая взрывается, когда натягивают проходящие через него струны, можно разместить 
внутри большого заряда чувствительного фугасного взрывчатого вещества. Слезоточивый газ - еще один материал, который вполне может быть полезен 
социопатом, и такой материал можно было бы мгновенно распространить среди большой толпы с помощью ракетной бомбы, с 


неприятные эффекты. 


7.1 ДЫМОВЫЕ БОМБЫ 


Одним из типов пиротехнических устройств, которые террористы могут использовать различными способами, является дымовая шашка. Такой 
Устройство может скрыть путь бегства, отвлечь внимание или просто обеспечить прикрытие. Такое устройство, если бы 

производить достаточно дыма с достаточно неприятным запахом, что может привести, например, к необходимости эвакуации из здания. Дымовые шашки 
сделать не сложно. Хотя в военных дымовых шашках используется порошкообразный белый фосфор или титан. 


соединения, такие материалы обычно недоступны даже самому хорошо оснащенному террористу. Вместо этого он/она будет 
должны сделать дымовую шашку для себя. 


В большинстве самодельных дымовых шашек обычно используется какой-либо базовый порох, например черный порох или пиродекс, для поддержки 
горение. Основной материал хорошо горит и выделяет тепло, вызывающее возгорание других материалов устройства. 

не полностью и не чисто. Столовый сахар, смешанный с серой и основным материалом, выделяет большое количество дыма. 

Хорошо подойдут опилки, особенно если в них содержится небольшое количество масла, а также базовый порошок. Другой отличный дым 

В состав ингредиентов входят небольшие кусочки резины, мелкоизмельченный пластик и множество химических смесей. Материал дорожных фонарей 
можно смешивать с сахаром и серой, а базовый порошок дает много дыма. Большая часть топливно-окислительных смесей, если 

соотношение неправильное, при добавлении к основному порошку образуется много дыма. Список возможностей можно продолжать и продолжать. 
Секрет успеха дымовой шашки также заключается в используемом контейнере. Пластиковый цилиндр хорошо работает и способствует 
образовавшийся дым. Отверстие [53 дымовой шашке, куда входит запал, должно быть достаточно большим, чтобы материал мог 

сгореть, не вызвав взрыва. Это еще один плюс пластиковых контейнеров, поскольку они плавятся и горят при 


дымовой материал воспламеняется, образуя отверстие, достаточно большое, чтобы предотвратить взрыв. 


7.2 ЦВЕТНОЕ ПЛАМЯ 


Цветное пламя часто может использоваться в качестве сигнального устройства для террористов. поместив шарик цветного огненного материала в 
ракета; ракета при срабатывании выбросного заряда выпустит горящий цветной шар. Материалы, из которых производят 


ниже появляются различные цвета пламени. 


ЦВЕТ МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В 
красный стронций дорожные фонари, 
соли красные бенгальские огни 


(нитрат стронция) 


зеленый соли бария (нитрат зеленые бенгальские огни 
бария) 
желтый соли натрия золотые бенгальские огни 


(нитрат натрия) 


СИНИМИ, порошковая медь синие бенгальские огни, 
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старые монеты 


белый порошкообразный магний или разжигатели огня, 
алюминий алюминиевая фольга 
фиолетовый фиолетовые фонтанчики из марганцовки, 


очистка сточных вод 


7.3 СЛЕЗОТОЧНЫЙ ГАЗ 


Террорист, который мог изготовить слезоточивый газ или какое-либо подобное соединение, мог бы слегкостью использовать его против большого количества людей. 
Однако слезоточивый газ довольно сложно изготовить, и это не позволяет таким людям использовать его огромный потенциал для 


нанесения вреда. Один из способов его приготовления показан ниже. 


ОБОРУДОВАНИЕ 


1. кольцевые 

подставки (2) 2. 

спиртовая горелка 3. колба 
Эрленмейера, 

300 мл 4. зажимы (2) 

5. резиновая 

пробка 6. стеклянная 
трубка 7. 

держатель зажима 

8. конденсатор 9. 
резиновая 

трубка 10. сборная колба 11. воздух ловушка 12. стакан, 300 мл 


МАТЕРИАЛЫ 


10 гглицерина 


2 ГМС бисульфата натрия 


Дистиллированная вода 


1.) На открытом месте, надев противогаз, смешайте 10 г глицерина с двумя гм бисульфата натрия 
в колбе Эрленмейера емкостью 300 мл. 
2.) Зажгите спиртовую горелку и осторожно нагрейте колбу. 


3.) Смесь начнет пузыриться и пениться; эти пузыри - слезоточивый газ. 


4.) Когда нагретая смесь перестает пениться и выделять газы или появляется коричневый цвет 


Остаток становится видимым в пробирке, реакция завершена. Удалите источник тепла и утилизируйте нагретую смесь, поскольку она 


вызывает коррозию. 


5.) Материал, который конденсируется в конденсаторе и капает в сборную колбу, представляет собой слезоточивый газ. Его 
необходимо плотно закрыть крышкой и хранить в надежном месте. 


7.4 ФЕЙЕРВЕРК 


Хотя фейерверки на самом деле не могут использоваться в качестве эффективного средства террора, они имеют некоторую ценность в качестве 


отвлекающего средства или поджигателя. Существует несколько основных типов фейерверков, которые можно устроить дома: для развлечения, прибыли или неприятностей. 


‘использует. 


7.41 ПЕТАРДЫ 
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Простую петарду можно сделать из картонной трубки и эпоксидной смолы. 


Инструкции ниже: 


1) Отрежьте небольшой кусок картонной трубки от трубки, которую вы используете. 


«Маленький» означает все, что меньше диаметра трубки в 4 раза. 


2) Положите секцию трубки на кусок вощеной бумаги и залейте ее эпоксидной смолой и осушителем на высоту %4 диаметра трубки. Дайте эпоксидной 
смоле высохнуть до максимальной твердости, указанной на упаковке. 

3) Когда она высохнет, проделайте небольшое отверстие в середине трубки и вставьте предохранитель нужной длины. 

4) Заполните трубку любым типом взрывчатого вещества, чувствительного к воспламенению. Световой порох, пиродекс, черный порох, калий. 
Пикрат, азид свинца, нитроцеллюлоза или любая из быстрогорящих смесей топлива и окислителя вполне подойдут. Заполните трубку почти 
доверху. 

5) Плотно упакуйте взрывчатку в трубку с помощью папиросной бумаги и карандаша или другого подходящего шомпола. Быть уверенным 
чтобы оставить достаточно места для большего количества эпоксидной смолы. 

6) Заполните оставшуюся часть трубки эпоксидной смолой и отвердителем и дайте ей высохнуть. 

7) Для тех, кто желает сделать эффектные петарды, всегда используйте порошок-вспышку, смешанный с небольшим количеством 
другого материала для красок. Если раздробить материал бенгальским огнем и добавить его в порошок для вспышки, 
взрыв будет того же цвета, что и бенгальский огонь. Добавляя небольшие кусочки бенгальского огня, устройство будет 
выбрасывать цветные горящие искры того же цвета, что и бенгальский огонь. При добавлении железного порошка образуются 


оранжевые искры. Белые искры можно получить из магниевой стружки или из маленьких, СЛЕГКО скомканных шариков 
алюминиевой фольги. 


Пример: Предположим, я хочу сделать петарду, которая взорвется. 


красной вспышкой и выбрасывать белые искры. Сначала я брал дорожную развальцовку и мелко измельчал материал внутри нее. Или я мог бы взять 
красный бенгальский огонь и мелко растереть его. Затем я смешивал небольшое количество этого материала с порошком для вспышки. (ПРИМЕЧАНИЕ: 
ПОРОШОК МОЖЕТ РЕАГИРОВАТЬ С НЕКОТОРЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, С КОТОРЫМИ ОН СМЕШАН, И ВЗРЫВАТЬСЯ САМОПОНАННО! Я бы смешал 

его в соотношении 9 частей порошка для вспышки к 1 части материала для факела или бенгальского огня и добавил около 15 маленьких шариков 
алюминия. фольга Я бы хранил материал в полиэтиленовом пакете на ночь вне дома, чтобы убедиться, что материал не вступит в реакцию. 


Затем утром я проверял небольшое количество и, если оно было удовлетворительным, клал его в петарду. 


8) Если этот тип петарды установлен на ракетном двигателе, можно проводить профессиональные и полупрофессиональные показы. 


произведено. 


7.42 НЕБЕСНЫЕ РАКЕТЫ 


Впечатляющую самодельную ракету можно легко сделать в домашних условиях из моделей ракетных двигателей. Рекомендуется использовать 
двигатели Е5{е$. 


1) Купите ракетный двигатель Е${ез Моде! нужного размера, помня, что мощность удваивается с каждой буквой. 
(Подробнее см. раздел 6.1) 
2) Либо купить отрезок корпусной трубы для моделей ракет, точно подходящий к двигателю, либо сделать трубку из нескольких 
толщины бумаги и клея. 
3) Соскребите глиняную подложку с задней части двигателя, чтобы обнажился порошок. Приклейте трубку к 
двигатель так, чтобы трубка закрывала как минимум половину двигателя. Насыпьте в трубку небольшой заряд пороха, примерно 
дюйма. 
4) Добавляя материалы, как описано в разделе о петардах, можно добиться различных типов эффектов. 
5) Поместив в трубку джамп-джеки или бутылочные ракеты без палки, можно получить захватывающие представления с движущимися 


могут быть 


созданы огненные шары или МК\У. 
6) Наконец, установив на трубку множество самодельных петард с помощью 


предохранители в трубке позволяют получить несколько цветных всплесков. 


7.43 РИМСКИЕ СВЕЧИ 
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Римские свечи впечатляют. Их относительно сложно сделать по сравнению с другими типами самодельных фейерверков, но они того 


стоят. 


1) Купите трубку корпуса модели ракеты толщиной 7 дюйма и укрепите ее несколькими слоями бумаги 


и/или малярной ленты. Это необходимо сделать, чтобы трубка не взорвалась. Разрежьте трубку на отрезки длиной около 10 дюймов. 


2) Положите трубку на лист вощеной бумаги и заклейте один конец эпоксидной смолой. 


и сушильный агент. Примерно полдюйма вполне достаточно. 
3) Проделайте отверстие в трубке чуть выше нижнего слоя эпоксидной смолы и 
вставьте водонепроницаемый предохранитель нужной длины. Убедитесь, что предохранитель сидит плотно. 


4) Насыпьте примерно 1 дюйм пиродекса или пороха в открытый конец 


трубка. 


5) Сделайте шар, насыпав в порошок примерно два 6-дюймовых бенгальских огня желаемого цвета. 


цвет. Смешайте этот порошок с небольшим количеством осветительного порошка и небольшим количеством пиродекса, чтобы 
получить окончательное соотношение (по объему) 60% бенгальского огня / 20% осветительного порошка / 20% пиродекса. Хорошо 
перемешав порошки, по одной капле добавляйте воду и непрерывно перемешивайте до образования влажной пасты. Эту пасту следует 
формовать вручную и сохранять форму, если оставить ее в покое. Сделайте из пасты шарик, который точно поместится в тюбик. Дайте 


шару высохнуть. 
6) Когда он высохнет, бросьте шарик в трубку. Он должен соскользнуть вниз 


довольно легко. Положите в трубку небольшой комок папиросной бумаги и аккуратно прижмите его к шарику с помощью карандаша. 


7) Когда будете готовы к использованию, поместите свечу в ямку в земле, направив ее 


в безопасном направлении, зажгите предохранитель и бегите. Если устройство сработает, цветной огненный шар должен вылететь из 
трубки на высоту около 30 футов. Эту высоту можно увеличить, добавив немного больший заряд пороха на этапе 4 или используя 


немного более длинную трубку. 
8) Если шар не загорается, добавьте еще немного пиродекса в шаге 5. 
9) Шарики для римских свечей также очень хорошо работают в ракетах. 


создавая эффект падающих цветных огненных шаров. 


8.0 СПИСКИ ПОСТАВЩИКОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 


Большую часть, если не всю, информацию в этой публикации можно получить в публичной или университетской библиотеке. Есть также 
много публикаций, которые выпускают люди, которые хотят заработать деньги, рассказывая другим, как сделать взрывчатку в домашних 
условиях. Сообщения об этом часто появляются в военизированных журналах и газетах. Этот список представлен для того, чтобы 
показать большое количество мест, где можно приобрести информацию и материалы. Сюда также входят компании по 


производству фейерверков и тому подобное. 


НАЗВАНИЕ И АДРЕС КОМПАНИИ КАКАЯ КОМПАНИЯ ПРОДАЕТ 
ФУЛ АВТО КО. ИНК. ВЗРЫВНЫЕ РЕЦЕПТЫ, 
А/Я 1881 МЕРФРИСБОРО, БУМАЖНЫЕ ТРУБКИ 


Теннесси 37133 


БЕЗОГРАНИЧЕННЫЙ ХИМИКАТЫ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
КОРОБКА 1378-5М 


Маспте Тгапзаеа бу Сооде 


ХЕРМИСТОН, ОРЕГОН 
97838 


НОВОСТИ АМЕРИКАНСКИХ ФЕЙЕРВЕРКОВ ЖУРНАЛ НОВОСТЕЙ ФЕЙЕРВЕРКОВ С 
СР КОРОБКА 30 ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 


ДИНГМАНС ФЕРРИ, ПЕНСИЛЬВАНИЯ 
18328 


БАРНЕТТ ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. ЛУКЫ, АРБАЛЕТЫ, МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ЛУКА, 
УЛИЧНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВКИ 125 ВУММЕЕ$ 


А/Я 226 


ПОРТ-ГУРОН, МИЧИГАН 
48060 


ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РУЖЬЯ 


СВО$5МАМ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 22927 


РОЧЕСТЕР, НЬЮ-ЙОРК 
14692 


ЕХЕСУТМЕ РВОТЕСТТОМ РВОБОСТФ 1МС. ГРАНАТЫ СЛЕЗОТОЧНОГО ГАЗА, 
316 КАЛИФОРНИЯ ПРОСПЕКТ. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 


РЕНО, НЕВАДА 
89509 


БАДЖЕР ФЕЙЕРВЕРК КО. ИНК. ФЕЙЕРВЕРКИ КЛАССА «Б» И «С» 
КОРОБКА 1451 


ДЖЕЙНСВИЛЛ, ВИСКОНСИН 
53547 


ФЕЙЕРВЕРКИ КЛАССА «С» МЕМ/ ЕМСЕАМО НВЕМ/ОВК$ СО. 1МС. 
А/Я 3504 


СТЭМФОРД, КОННЕКТИКАТТ 
06095 


РАДУЖНАЯ ТРОПА ФЕЙЕРВЕРКИ КЛАССА «С» 
ЯЩИКА 581 


ЭДЖЕМОНТ, ПЕНСИЛЬВАНИЯ 
19028 


СТОНИНГТОН ФЕЙЕРВЕРКС ИНК. ФЕЙЕРВЕРКИ КЛАССА «С» И «В» 
4010 НЬЮ-УИЛСИ-БЭЙ 1.25 ДОРОГА 


РАПИД-РИВЕР, МИЧИГАН 


49878 

МЛМОУ СПУ ЕВЕМ/ОКВК$ ПМС. ФЕЙЕРВЕРКИ КЛАССА «С» И «В» 
А/Я 11, РОЧЕСТЕР, {ХОРОШИЕ ЦЕНЫ! } 
ИНДИАННА 


46975 


Маспте Тгапз'аеа бу Сооде 


КНИГИ 


ПОКУПНАЯ КНИГА АНАРХИСТА 

РУКОВОДСТВО ПО ИМПРОВИЗИРОВАННЫМ БОЕПРИПАСАМ 
ВОЕННЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 

ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ 


9.0 КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ РЕЙДОВ НА ЛАБОРАТОРИИ 


В конце концов, серьезный террорист, вероятно, поймет, что если он/она хочет сделать действительно полезную взрывчатку, он или она 
ей придется украсть химикаты для изготовления взрывчатки из лаборатории. Список таких химикатов в порядке приоритетности 


вероятно, будет выглядеть следующим образом: 


ЖИДКОСТИ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА 
Азотная кислота Перхлорат калия 
Серная кислота Хлорат калия 
= 95% этанол Пикриновая кислота (обычно порошок) 
Толуол Нитрат аммония 
Хлорная кислота Порошок магния 
Соляная кислота Порошковый алюминий 


Перманганат калия 
сера 
_ _ Меркурий 
Азотнокислый калий 


Гидроксид калия 
Фосфор 
Азид натрия 

Ацетат свинца 


Нитрат бария 


10,0 ПОЛЕЗНАЯ ПИРОХИМИЯ 


В общем, из нескольких основных веществ можно получить множество химикатов. Список полезных химических реакций: 
представлено. Предполагается знание общей химии; любой человек, который не понимает следующих реакций 
ему просто нужно будет прочитать первые пять глав школьного учебника по химии. 

1. перхлорат калия из хлорной кислоты и гидроксида калия 


КОН) + НСО —> КСЮ + хо 


2. нитрат калия из азотной кислоты и гидроксида калия. 


ь + хно я Те) + у 


3. перхлорат аммония из хлорной кислоты и гидроксида аммония. 


ныожъитьи ой + нс —> мнао + 
Е) 4 Е) 4 


4. аммиачная селитра из азотной кислоты и гидроксида аммония. 


НыюЖэмпшир, Огайо + ХНО > НХ НЕТ + « 
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5. Алюминиевый порошок из кислот, алюминиевой фольги и магния. 


А. алюминиевая фольга + 6нс! ----> РАС! + ЗН 
3 2 
Б. 2А!С! (водн.) ы Змг —> МАС (водн.) 2 + 2Ал 
3 


А! будет представлять собой очень мелкий серебристый порошок на дне контейнера, который необходимо отфильтровать и высушить. Это же 
метод работает с азотной и серной кислотами, но эти кислоты слишком ценны в производстве бризантных взрывчатых веществ, чтобы 
использовать для такой цели, если только они не имеются в большом избытке. 


11.0 ОБ АВТОРЕ 


Автор, желающий, чтобы его имя было неизвестно, в настоящее время учится в колледже в Соединенных Штатах Америки. 
по специальности «Инженер». Он был воспитан родителями на Восточном побережье и получил там среднее образование. 
Впервые он заинтересовался пиротехникой, когда ему было около восьми лет. В двенадцать лет он выпустил свой первый 
взрывное устройство; он был немного мощнее большого фейерверка. Он продолжал производить взрывные устройства для 
несколько лет. Он также увлекся ракетным моделированием, построил несколько ракет из комплектов и спроектировал свою 
собственные ракеты. Во время учебы в старшей школе автор присоединился к СНАОЗ и в конечном итоге стал главой 
бип2тепБот?7 Пиро-Технологии. В это время, в 18 лет, он изготовил свое первое фугасное устройство, положив 1 фут 

глубокая воронка на заднем дворе коллеги. Он также производил множество типов ракет, взрывчатых боеприпасов и других 
пиротехнические устройства. Когда он возглавлял биптепогпа Руго-ТесНпо!од!е$, он получил травму, когда самодельный 
устройство взорвалось у него в руке; устройство он не делал. Автор узнал, однако, а потом решил реформировать, 

и хотя он все еще время от времени изготавливает взрывные устройства, он предпочитает воздерживаться от их производства. Ан 
иногда в полночь можно увидеть ракеты, производящие эффекты, подобные эффектам профессиональных дисплеев. 

небо возле его колледжа, а четвертое июля по-прежнему остается его любимым днем в году. 


Пакс и дискордия, 


Автор 
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РАЗРЕШЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОИЗВОДСТВО ПРИНАДЛЕЖАТ СНАОЗ 1МОУ$ТЕЕ$ 
И ГУНЗЕНБОМЗ ПИРОТЕХНОЛОГИИ. 


Нажмите ВОЗВРАТ... 
Нажмите ВОЗВРАТ... 


ТЕРРОР .ТХТ 184832 25.10.89 7:35 1445 13 минут 


Загружено: СуБег Рипк 
Справочник террориста 


<С>опЕ [Б]скачать [К прочитать [О]ик: 


